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红土镍矿 交货批水分含量的测定

1 范围

本标准规定了红土镍矿交货批水分含量的测定方法。
本标准适用于红土镍矿交货批水分含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YS/T950 散装红土镍矿取制样方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

交货批 consignment
一次交货的一定数量的矿石。交货批可由一批、数批或一批中的部分矿石组成。

3.2
大样 grosssample
由所有的份样组成,完全代表一批的所有品质特性的样品。

3.3
副样 partialsample
由构成一个大样需要的部分份样组成的样品。

3.4
份样 increment
取样或样品缩分装置一次操作所采集到的一定量的矿石。

3.5
样品 sample
从待评定品质特性的一批矿石中取出的有代表性的相对少量的矿石。

3.6
试料 testportion
从试样中取得的(如试样与实验室样品两者相同,则从实验室样品中取得),并用以进行检验或观测

的一定量的物料。

3.7
定量取样 mass-basissampling
以相等质量间隔采集份样,尽可能使份样量一致的取样方法。

3.8
定时取样 time-basissampling
从自由落体料流中或运输机中,以相等的时间间隔采集的份样,每个份样的量与取份样的料流量成
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