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前　　言

　　本标准参考了ＩＥＣ６１０６６：２００６《个人和环境监测用热释光剂量计测量系统》（２００６年第二版）和国

际原子能机构（ＩＡＥＡ）第２７７号技术报告《光子和电子束的吸收剂量测定》（１９９７年第二版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６８１７—１９９７《治疗级剂量监测用热释光测量系统》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６８１７—１９９７相比主要变化如下：

———在“范围”章增加了“吸收剂量范围”、“吸收剂量率范围”、“辐射能量范围”等适用条件的要求

（见１９９７版的第１章，本版的１．２．１～１．２．６）；

———在“规范性引用文件”章增加了相关的内容（见本版的２）；

———在“术语和定义中”增加了部分术语和定义，并对原有的部分术语进行了重新定义（见１９９７版

的第３章；本版的第３章）；

———取消了原标准中“４　单位”章和相关的内容；

———增加了“意义和用途”章和相关内容 ，所测吸收剂量的扩展不确定度应小于５．０％（犽＝２）”（见

本版的４．１～４．６）；

———将原标准的“５　技术要求”、“６　检验规则”和 “７　热释光剂量测量系统的检验”章和内容调

整为本版“５　热释光剂量测量系统”、“６　仪器设备的性能要求”、“８　同批次剂量计的性能要

求”章和相关内容。（见１９９７版的５，６，７，本版的５，６，８）；

———增加了“７　剂量计的使用和读出程序”章和相关内容，便于使用者能够正确的掌握热释光剂量

测量系统的使用与操作程序（见本版的７．１～７．３）；

———增加了“剂量测量系统的校准”章和相关内容，明确了校准的要求（见本版的９．１～９．６）；

———增加了“１０　剂量测量系统的应用”章和相关内容的要求（见本版的１０．１～１０．３）；

———增加“１１　基本文件的要求”章和相关内容的要求（见本版的１１．１～１１．７）；

———增加了“１２　测量不确定度”章和相关内容（见本版的１２．１～１２．３）；

———增加了“仪器设备性能检查”章节和相关的技术内容（见本版的６．１，６．２）；

———增加了附录Ａ（资料性附录）“热释光剂量计的类型和剂量应用范围示例”；

———增加了附录Ｄ（资料性附录）“校准点吸收剂量测量的不确定度分析实例”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院，上海市计量测试技术研究院。

本标准主要起草人：李兴东、万国庆、杨小元、唐方东、陈建新。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６８１７—１９９７。

Ⅰ

犌犅／犜１６８１７—２００８



放射治疗水平剂量监测用

热释光测量系统

１　范围

１．１　本标准规定了放射治疗水平剂量监测用热释光测量系统的性能要求和检测方法以及使用时所涉

及的剂量测量程序。本标准适用于管电压６０ｋＶ～２５０ｋＶ条件下产生的Ｘ辐射（轫致辐射）、
６０Ｃｏγ辐

射以及医用加速器Ｘ辐射（轫致辐射）等外照射治疗吸收剂量的测量。

１．２　本标准适用于下述条件下测量吸收剂量的热释光测量系统：

１．２．１　吸收剂量范围：０．５Ｇｙ～３．０Ｇｙ。

１．２．２　吸收剂量率范围：１×１０
－２Ｇｙ·ｍｉｎ

－１
～１０Ｇｙ·ｍｉｎ

－１。

１．２．３　辐射类型：

ａ）　管电压６０ｋＶ～２５０ｋＶ条件下产生的Ｘ轫致辐射；

ｂ）　
６０Ｃｏγ辐射；

ｃ）　标称电压０．６ＭＶ～５０ＭＶ加速器产生的Ｘ轫致辐射。

１．２．４　温度范围：１５℃～２５℃。

１．２．５　湿度范围：５０％ ＲＨ～７５％ ＲＨ。

１．２．６　大气压力范围：８６．０ｋＰａ～１０６．６ｋＰａ。

１．３　本标准不涉及与使用相关的安全问题（如果存在）。本标准的使用者负责建立适用的安全和健康

标准，并在使用前确定其适用的限制范围。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７８５７　医用放射学术语（放射治疗、核医学和辐射剂量学设备）

ＪＪＧ９１２　治疗水平电离室剂量计

ＪＪＧ５８９　外照射治疗辐射源

ＩＳＯ／ＡＳＴＭ５１９５６　用于辐射加工的热释光剂量系统的标准实践

ＩＥＣ６１０６６　个人和环境监测用热释光剂量计测量系统

ＩＣＲＵ第６０号报告　电离辐射基本量和单位

ＩＡＥＡ第２７７号技术报告　光子和电子束的吸收剂量测定，国际实用规定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７８５７和ＩＣＲＵ第６０号报告确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

热释光剂量计（犜犔犇）　狋犺犲狉犿狅犾狌犿犻狀犲狊犮犲狀狋犱狅狊犻犿犲狋犲狉（犜犔犇）

由热释光探测元件及适当包装组成的固体剂量计，其热释光输出量与吸收剂量有确定的函数关系。

３．２

剂量计批　犱狅狊犻犿犲狋犲狉犫犪狋犮犺

采用受控且固定的工艺流程制备的性能、质量和组成相同，且具有唯一标识代码的同批剂量计。
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