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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３６３９—１９９２《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３６３９—１９９２的主要差异如下：

———更新并新增了规范性引用文件；

———第３章标题改为“术语和定义”，并增加了引导语；

———试验方法引用了ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００和ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００的相应章节；

———调整了第５章中部分章节的顺序；

———５．２的标题改为“与影响量有关的技术指标”；

———５．６．２“绝缘强度”中，将原标准表４的额定电压“６０～＜１３０和１３０～＜２５０”合并为

“６０～＜２５０”一挡；

———５．７．３“连续冲击”更改为“运输碰撞”；

———试验方法引用了ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００和ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００的相应章节；

———６．２．２、６．２．３和６．２．５中原有一悬置段，现予以编号；

———更新了表Ｂ．２中所列标准的版本；

———删除了附录Ｃ，电干扰的试验示意图可参见规范性引用文件。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第一分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４／ＳＣ１）

归口。

本标准负责起草单位：上海工业自动化仪表研究所。

本标准参加起草单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所。

本标准主要起草人：李明华、蔡闻智、芦婷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ１３６３９—１９９２。
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工业过程测量和控制系统用

模拟输入数字式指示仪

１　范围

本标准规定了工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪的主要性能参数、要求、试验方法

和评定细则。

本标准适用于模拟输入的工业过程测量和控制系统用数字式指示仪（以下简称指示仪）。

其他带模拟数字转换器的数字仪表中的指示部分也可参照使用。

指示仪可与下列传感器、变送器配合使用或接受下列信号：

ａ）　热电偶或辐射感温器；

ｂ）　热电阻；

ｃ）　霍尔压力变送器或传感器；

ｄ）　电阻远传压力表；

ｅ）　标准化模拟直流电信号或其他模拟直流电信号；

ｆ）　其他产生电阻变化的传感器。

本标准仅适用于一般工作条件下使用的指示仪，特殊工作条件下使用的指示仪所额外要求的试验，

不属于本标准范围。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．５６—２００８　电工术语　控制技术（ＩＥＣ６００５０３５１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３３６９．１　过程控制系统用模拟信号　第１部分：直流电流信号（ＧＢ／Ｔ３３６９．１—２００８，

ＩＥＣ６０３８１１：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３３６９．２　过程控制系统用模拟信号　第２部分：直流电压信号（ＧＢ／Ｔ３３６９．２—２００８，

ＩＥＣ６０３８１２：１９７８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５４６４　仪器仪表包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７２１２—１９９８　工业过程测量和控制　术语和定义（ｉｄｔＩＥＣ６０９０２：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１７６１４．１—２００８　工业过程控制系统用变送器　第１部分：性能评定方法（ＩＥＣ６０７７０１：

１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．１—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第１部分：总则

（ｉｄｔＩＥＣ６１２９８１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第２部分：参比条件下

的试验（ｉｄｔＩＥＣ６１２９８２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第３部分：影响量影响

的试验（ｉｄｔＩＥＣ６１２９８３：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２２１１２—２００８　工业自动化仪表　接线端子的排列和标志
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