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前  言

  GB/T22181《等离子体显示器件》系列标准已经或计划发布以下部分:
———第1部分:术语与文字符号;
———第2-1部分:光学参数测量方法;
———第2-2部分:光电参数测量方法;
———第2-3部分:模块显示质量测量方法;
———第2-4部分:数字电视机用器件特性测量方法;
———第3-1部分:机械接口;
———第3-2部分:电子接口;
———第4部分:气候和机械试验方法;
———第5部分:总规范;
———第6部分:数字电视机用等离子体显示器件空白详细规范。
本部分是GB/T22181的第2-4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替 GB/T11483—1989《交流等离子体显示器件测试方法》。本部分与 GB/T11483—

1989相比,除编辑性修改外,主要技术性变化如下:
———修改了测量方法的测量项目包括:亮度(见5.1,GB/T11483—1989的4.15);
———增加的测量项目包括:白色灰度特性(包括亮度灰度特性、白平衡特性)、色域覆盖率(包括高灰

度色域覆盖率、低灰度色域覆盖率)、相关色温、平均功耗、维持余裕、视角(包括亮度视角、对比

度视角、色度视角)、动态图像分辨率、图像条纹、闪烁和噪声(见5.2~5.11);
———删除的测量项目包括:最小着火电压、着火电压、工作电压、着火电压零散、最大熄灭电压、最小

熄灭电压、熄灭电压零散、动态范围、电压零散和、维持电压、书写电压、擦除电压、功耗、显示电

极电阻、相邻电极间漏电流、电极间电容、亮度均匀性、对比度和死点(见GB/T11483—1989
的4.1~4.14、4.16~4.18)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国平板显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。
本部分起草单位:四川虹欧显示器件有限公司、西安交通大学、四川长虹电器股份有限公司、TCL

集团工业研究院。
本部分主要起草人:邓新群、胡文波、王平松、赵晓东、王丽雯、黄长戈、唐礼、黄卫东。
本部分所替代标准的历次版本发布情况为:
———GB/T11483—1989。
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等离子体显示器件
第2-4部分:数字电视机用器件特性

测量方法

1 范围

GB/T22181的本部分规定了数字电视机用等离子体显示器件参数特性的测量方法。
本部分适用于数字电视机用等离子体显示器件。其他用途的等离子体显示器件可参考本部分。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6882—2008 声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法

GB/T17309.1—1998 电视广播接收机测量方法 第1部分:一般考虑 射频和视频电性能测量

以及显示性能的测量

GB/T22181.1—2008 等离子体显示器件 第1部分:术语与文字符号

GB/T22181.5—2015 等离子体显示器件 第5部分:总规范

GB/T22181.21—2008 等离子体显示器件 第2-1部分:光学参数测量方法

SJ/T11324—2006 数字电视接收设备术语

IEC61672-1:2002 电声学 声级计 第1部分:规范 (Electroacoustics—Soundlevelmeters—

Part1:Specifications)

CIE15:2004 色度学(第三版)

3 术语和定义

GB/T22181.1—2008、GB/T22181.5—2015、GB/T17309.1—1998、SJ/T11324—2006和IEC61672-
1:2002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
白色灰度特性 graylevelcharacteristicofwhitecolour
屏幕显示的亮度和色度随等离子体显示器件输入白色信号的灰度变化的特性。

3.2
亮度灰度特性 graylevelcharacteristicofluminance
屏幕显示的亮度随等离子体显示器件输入白色信号的灰度变化的特性。

3.3
白平衡特性 whitebalancecharacteristic
屏幕显示的色度随等离子体显示器件输入白色信号的灰度变化的特性。

3.4
视角 viewingangle
由于屏幕的方向性,显示器的图像显示质量会随观看角度不同而发生改变,在可接受的某一规定的
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