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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本校准规范制定工作的基础性

系列文件。
本规范参照ISO3455:2007 《水文测验 直线明槽中流速仪的校准》 (Hydrometry-

Calibrationofcurrentmetersinstraightopentanks)和GB/T21699—2008 《直线明槽

中的转子式流速仪检定校准方法》、GB/T11826—2019 《转子式流速仪》,并结合国内

各类流速仪的生产、使用和校准现状进行制定,主要的技术指标与国际标准和国家标准

相一致。
本规范所用术语,除在本规范中专门定义的外,均采用JJF1001 《通用计量术语及

定义》和JJF1004 《流量计量名词术语及定义》。
本规范为首次制定。
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转子式流速仪校准规范

1 范围

本规范适用于直线明槽中转子式流速仪 (以下简称流速仪)的校准。

2 引用文件

GB/T11826—2019 转子式流速仪

GB/T19677 水文仪器术语及符号

GB/T21699—2008 直线明槽中的转子式流速仪检定校准方法

ISO3455:2007 水文测验 直线明槽中流速仪的校准 (Hydrometry-Calibration
ofcurrentmetersinstraightopentanks)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

GB/T19677界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1.1 转子式流速仪 rotatingelementcurrentmeters
具有一个转子的流速仪,转子绕着与水流方向垂直的竖轴或与水流方向平行的水平

轴转动,其转速与周围水流的流速成单值对应关系。

3.1.2 起转速度 startingvelocity
使转子开始连续稳定转动的最低水流速度。

3.1.3 临界速度 criticalvelocity
流速仪检定曲线图中,低速曲线部分过渡到直线部分的转折点处的水流速度。

3.1.4 仪器常数 instrumentconstant
与流速仪转子结构和摩阻力有关的附加系数。

3.1.5 水力螺距 hydraulicscrewpitch
在静水中,转子每转一周所推进的距离。

3.2 计量单位

流速仪计量单位名称及符号表示见表1。
表1 计量单位名称及符号

量的名称 单位名称 符号

流速 米每秒 m/s

长度 米 m

时间 秒 s
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