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高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法

1 范围

本标准规定了高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法的术语和定义、测试方法、材料、仪器设备、试样

制备、蓄热量测定与计算、允许差及测定报告。
本标准适用于各种烧成耐火材料基高辐射覆层蓄热体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高辐射覆层 highradiativecoating
在蓄热体表面,涂覆的发射率高于基体发射率的材料层。

3.2
高辐射覆层蓄热体 regeneratorwithhighradiativecoating
涂覆高辐射覆层可提高热交换速率的蓄热体。

3.3
蓄热量 heatstoragecapacity
在设定的温度和规定的时间条件下,蓄热体所吸收的热量,单位为焦耳(J)。

3.4
前处理液 pretreatmentsolution
对应的高辐射覆层材料中所用高温黏结剂与水按一定比例配制的溶液。

4 测试方法

将同一批次涂高辐射覆层与未涂高辐射覆层的两块相同材质、相同形状、相同尺寸的蓄热体试样,
在同等条件下加热,再利用量热器测量和计算两个试样的蓄热量。

5 材料

蓄热体、高辐射覆层材料和前处理液。
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