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前　　言

　　ＸＢ／Ｔ６１２《钕铁硼废料化学分析方法》分为以下２个部分：

第１部分：稀土氧化物总量的测定　重量法；

第２部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定　电感耦合等离子体光谱法。

本部分为ＸＢ／Ｔ６１２的第２部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司。

本部分参加起草单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司。

本部分主要起草人：温斌、姚南红。

本部分参加起草人：曹俊杰、俞志春。
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１　范围

ＸＢ／Ｔ６１２的本部分规定了钕铁硼废料中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼废料中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。测定范围见表１。

表１

稀土氧化物 稀土氧化物配分量测定范围／％

Ｙ２Ｏ３、Ｌａ２Ｏ３、ＣｅＯ２、Ｓｍ２Ｏ３、Ｔｂ４Ｏ７ ０．１０～１０．００

Ｐｒ６Ｏ１１ ０．１０～３５．００

Ｎｄ２Ｏ３ ０．１０～９８．００

Ｅｕ２Ｏ３、Ｅｒ２Ｏ３、Ｔｍ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３、Ｌｕ２Ｏ３ ０．１０～２．００

Ｇｄ２Ｏ３ ０．１０～２０．００

Ｄｙ２Ｏ３ ０．１０～３０．００

Ｈｏ２Ｏ３ ０．１０～５．００

２　方法原理

试样经王水分解，在王水介质中。直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

３　试剂和材料

３．１　盐酸（１＋１）。

３．２　硝酸（１＋１）。

３．３　过氧化氢（３０％）。

３．４　氧化钇（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｙ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．５　氧化镧（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｌａ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．６　氧化铈（ＲＥＯ＞９９．５％，ＣｅＯ２／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．７　氧化镨（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｐｒ６Ｏ１１／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．８　氧化钕（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｎｄ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．９　氧化钐（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｓｍ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．１０　氧化铕（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｅｕ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．１１　氧化钆（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｇｄ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．１２　氧化铽（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｔｂ４Ｏ７／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．１３　氧化镝（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｄｙ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．１４　氧化钬（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｈｏ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。

３．１５　氧化铒（ＲＥＯ＞９９．５％，Ｅｒ２Ｏ３／ＲＥＯ＞９９．９９％）。
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