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前  言
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床集团有限公司。
本标准主要起草人:谭竞舟、张玉洁、赵韶东、孙华山、陈建明。
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机床电气、电子和可编程电子控制系统

耐压试验规范

1 范围

本标准规定了机床电气、电子和可编程电子控制系统耐压试验的术语和定义、试验设备、试验条件、
试验程序、试验记录和试验评定。

本标准适用于标称电压不超过 AC1000V或DC1500V、额定频率不超过200Hz的机床电气、
电子和可编程电子控制系统(以下合称电气系统)的耐压试验(以下简称耐压试验),类似机床的机械电

气系统耐压试验可参照本标准。
注1:机床是指金属切削机床、电加工机床及其他类型的机床。

注2:机床电气、电子和可编程电子控制系统分别指机床电气系统、电子系统和可编程电子控制系统。在机床电气

系统中应用的电子系统和可编程电子控制系统是机床电气系统的一部分,不是独立的系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:2005,

IDT)

GB/T17627.1—1998 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求(eqv
IEC61180-1:1992)

GB/T17627.2—1998 低压电气设备的高电压试验技术 第二部分:测量系统和试验设备

(eqvIEC61180-2:1994)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
动力电路 powercircuit
从电网向生产性操作的电气设备单元和控制电路变压器等供电的电路。
[GB5226.1—2008,定义3.42]

3.2
保护联结电路 protectivebondingcircuit
为防止因绝缘失效发生电击而连接在一起的保护导线和导体件。
[GB5226.1—2008,定义3.44]

3.3
报警 alarm
耐压试验仪测试的漏电流值超过设定的漏电流值时发出的声音和/或指示信号的警告,同时自动切

断输出的高压电。
1
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