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前  言
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本标准起草单位:东南大学、浙江三色光电技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京泰瑞特

检测技术服务有限责任公司、武汉华工激光工程有限责任公司、浙江智慧健康照明技术有限公司、中国
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周小庄、戚燕。
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引  言

  本标准按照 GB7247.1—2012(IEC60825-1:2007,IDT)和 GB/T20145—2006(CIES009/E:

2002,IDT)确定的激光和非相干光的光辐射安全分类原则,GB/T38246—2019中的要求,引用了

IEC60825-1:2014和GB/T30117.5—2019中的最新技术内容。

GB/T7247《激光产品的安全》(所有部分)是采用IEC60825《激光产品的安全》(所有部分)制定。
其中GB7247.1—2012(IEC60825-1:2007,IDT)是该系列标准的基础标准,规定了激光产品通用的激

光安全等级分类要求。其他各部分根据不同产品和应用,规定了具体的激光安全要求。

GB/T20145—2006(CIES009/E:2002,IDT)规定了非相干光辐射安全等级分类和通用要求。

CIES009/E:2002由CIE准备,并由IEC/TC76处理,形成IEC62471。国际电工委员会以IEC62471
为基础标准,针对不同非相干光源产品和应用,已经发展成为非相干光辐射安全系列标准。其中的第5
部分转换为GB/T30117.5—2019(IEC62471-5:2015,IDT),规定了非相干光投影仪的光辐射安全

要求。
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家用激光显示系统光辐射安全特性
评价方法

1 范围

本标准规定了家用激光显示系统(以下简称系统)光辐射安全特性测量和评价方法,包括测量条件、
测量设备、测量步骤、数据处理、评价等。

本标准适用于家用超短焦激光显示系统涉及的光谱范围为380nm~780nm的激光、非相干光及

激光和非相干光混合光源的光辐射安全特性测量和评价。荧光光源的光辐射安全特性测量和评价可参

照本标准执行。
本标准不适用于激光扫描式显示系统的光辐射安全特性测量和评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB7247.1—2012 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求

GB/T20145—2006 灯和灯系统的光生物安全性

GB/T30117.5—2019 灯和灯系统的光生物安全 第5部分:投影仪

GB/T38246—2019 家用激光显示系统光辐射安全特性评价要求

IEC60825-1:2014 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求(Safetyoflaserproduct—Part1:
Equipmentclassificationandrequirements)

3 术语和定义

GB7247.1—2012、GB/T20145—2006、GB/T30117.5—2019、GB/T38246—2019和IEC60825-
1:2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

可达发射 accessibleemission
按照规定的测量方法,在某个位置使用孔径光阑(AEL以 W 或J为单位)或限制孔径(AEL以

W·m-2或J·m-2为单位)确定的光辐射量。
3.2 

可达发射限值 accessibleemissionlimit
AEL
所规定类别内允许的最大可达发射。

4 测量条件

4.1 一般说明

4.1.1 环境条件

系统的测量应在产品规定的条件下进行。如果无规定条件,测量条件应符合如下环境条件:
1
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