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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T16318—1996《旋转牵引电机基本试验方法》,与GB/T16318—1996相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围表述,新增了电机分类内容(见第1章,1996年版的第1章);

b) 增加了第3章“术语和定义”(见第3章);

c) 增加了对“试验电源”的要求,更改了“测量仪器仪表的准确度”的要求,新增了“电压电流的测

量”“电动机输入功率的测量”的要求(见第4章,1996年版的第3章);

d) 更改了“试验前的检测”部分内容的表述(见第5章,1996年版的第4章);

e) 更改了“绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定”要求,增加了“其他绝缘电阻的测定”要求

(见6.1、6.2,1996年版的第5章);

f) 更改了“绕组冷态温度的测定”“绕组直流电阻的测量方法”“直流电机电枢绕组电阻的测定”
“交流电机电枢绕组电阻的测定”要求(见7.1、7.2、7.3、7.4,1996年版的第6章);

g) 增加了“一般要求”“温升试验方法”要求,修改了“温升试验时冷却空气温度的测定”“电机绕组

温升的校正”要求(见9.1、9.2、9.4、9.6,1996年版的第8章);

h) 更改了“换向试验”要求,删除了表2~表5的内容(见第10章,1996年版的第9章);

i) 更改了 “变流器供电的交流牵引电机”要求,增加了“一般要求”“异步牵引电动机空载试验”
“异步牵引电动机堵转试验”“同步牵引电动机开路试验”“同步牵引电动机短路试验”要求,删
除了“劈相机”要求(见11.1、11.3,1996年版的10.2、10.7);

j) 更改了试验测取点数(见第12章,1996年版的第11章);

k) 删除了“瞬态试验”中关于“劈相机”内容(见1996年版的12.1);

l) 删除了试验线路图(见1996年版的第13章);

m) 增加了“单相交流换向器电动机”“主电动发电机组”“辅助电动机、辅助电动发电机组和辅助旋

转变流机”要求(见15.1、15.2、15.3);

n) 删除了“劈相机的特殊试验”要求(见1996年版的第15章);

o) 更改了“超速试验”要求(见第16章,1996年版的第16章);

p) 增加了“匝间绝缘试验(匝间冲击耐电压试验)”要求(见第17章);

q) 更改了“绝缘试验(绕组对地耐压试验)”要求(见第18章,1996年版的第17章);

r) 更改了“振动试验”要求(见第19章,1996年版的第19章);

s) 更改了“噪声测量”要求(见第20章,1996年版的第18章);

t) 删除了“湿热试验”要求(见1996年版的第20章);

u) 增加了“轴电压测定”要求(见第21章);

v) 增加了“轴承电流测定”要求(见第22章);

w) 增加了“速度传感器波形测定”要求(见第23章);

x) 增加了“振动冲击试验”要求(见第24章);

y) 增加了“防护等级试验”要求(见第25章);

z) 增加了规范性附录“仪器仪表损耗及误差的修正方法”(见附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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旋转牵引电机基本试验方法

1 范围

本文件规定了旋转牵引电机(以下简称“电机”)的各项基本试验方法。
本文件适用于轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机,包括牵引电动机、发动机驱动的主发电机、主

电动发电机组、辅助电动机、辅助发电机、辅助电动发电机组和辅助旋转变流机,对有特殊要求的旋转牵

引电机,凡本文件未规定的试验方法,由用户和制造厂协商规定。
注1:本文件亦适用于由动力车辆拖动的拖车上的旋转电机。
注2:本文件可适用于特种车辆(如工矿机车)上的旋转电机,但不包括电机防爆或可能的其他特殊试验。
注3:本文件不适用于小型地面车辆(如蓄电池供电的搬运车、在厂区内使用的货车等)上的电机和永磁牵引电机,

也不适用于各种车辆上的微型电机,如挡风玻璃刮水器用电动机等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T755 旋转电机 定额和性能

GB/T1029 三相同步电机试验方法

GB/T1032 三相异步电动机试验方法

GB/T2900.25 电工术语 旋转电机

GB/T2900.36 电工术语 电力牵引

GB/T4942.1 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级

GB/T10068 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T21563 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验

GB/T22715 旋转交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

GB/T22716 直流电机电枢绕组匝间绝缘试验规范

GB/T22717 电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范

GB/T22719.1 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分:试验方法

GB/T22719.2 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分:试验限值

GB/T25123.1—2018 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第1部分:除电子变流

器供电的交流电动机之外的电机

GB/T25123.2—2018 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第2部分:电子变流器

供电的交流电动机

GB/T28028 牵引旋转电机换向的评定和编码准则

JB/T10500.1 电机用埋置式热电阻 第1部分:一般规定、测量方法和检验规则

3 术语和定义

GB/T755、GB/T2900.25、GB/T2900.36、GB/T25123.1—2018和GB/T25123.2—2018界定的

1

GB/T16318—2021




