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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１５７６—２００１《工业锅炉水质》。

本标准与ＧＢ１５７６—２００１相比主要变化如下：

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》要求进行编写，增

加了目次、规范性引用文件、术语和定义；

———由强制性标准修订为推荐性标准；

———适用范围扩大到额定出口蒸汽压力小于３．８ＭＰａ的锅炉，同时规定了本标准不适用于铝材制

造的锅炉；

———对所有指标规定了有效数字；

———将悬浮物指标修改为浊度指标；

———对给水ｐＨ值规定了上限值；

———增加了锅水酚酞碱度指标；

———蒸汽锅炉和汽水两用锅炉增加了除盐水作为补给水的有关控制指标和给水电导率指标；

———扩大了单纯采用锅内加药处理的适用范围；

———修改了各表的注和脚注；

———修改了热水锅炉水质指标；

———修改了贯流和直流蒸汽锅炉的水质指标；

———增加了补给水的水质；

———增加了回水水质；

———修改了附录。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ和附录Ｉ为规范性附录。

本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６２）提出并归口。

本标准起草单位：中国锅炉水处理协会。

本标准主要起草人：杨麟、王骄凌、沈元令、周英、卢丽芳、邓宏康、胡月新、姜少华、幺书勤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５７６—１９７９、ＧＢ１５７６—１９８５、ＧＢ１５７６—１９９６、ＧＢ１５７６—２００１。
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工业锅炉水质

１　范围

本标准规定了工业锅炉运行时的水质标准。

本标准适用于额定出口蒸汽压力小于３．８ＭＰａ、以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉，也

适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。

本标准不适用于铝材制造的锅炉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

Ｒｅａｇｅｎｔｓｆｏｒｃｈｅｍｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６９０３　锅炉用水和冷却水分析方法　通则

ＧＢ／Ｔ６９０４　工业循环冷却水及锅炉用水中ｐＨ的测定

ＧＢ／Ｔ６９０７　锅炉用水和冷却水分析方法　水样的采集方法

ＧＢ／Ｔ６９０８　锅炉用水和冷却水分析方法　电导率的测定

ＧＢ／Ｔ６９０９　锅炉用水和冷却水分析方法　硬度的测定

ＧＢ／Ｔ６９１３　锅炉用水和冷却水分析方法　磷酸盐的测定（ＧＢ／Ｔ６９１３—２００８，ＩＳＯ６８７８：２００４，

Ｗａｔｅｒｑｕａｌｉｔｙ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｈｏｓｐｏｒｕｓ—Ａｍｍｏｎｉｕｍｍｏｌｙｂｄａｔｅｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｉｃｍｅｔｈｏｄ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２１４５　火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

ＧＢ／Ｔ１２１５１　锅炉用水和冷却水分析方法　浊度的测定（福马肼浊度）

ＧＢ／Ｔ１２１５２　锅炉用水和冷却水中油含量的测定

ＧＢ／Ｔ１２１５７　工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定（ＧＢ／Ｔ１２１５７—２００７，ＩＳＯ５８１３：１９８３，

Ｗａｔｅｒｑｕａｌｉｔｙ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｄｉｓｓｏｌｖｅｄｏｘｙｇｅｎ—Ｉｏｄｉｍｅｔｒｉｃｍｅｔｈｏｄ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５４５３　工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定

ＤＬ／Ｔ５０２．１　火力发电厂水汽分析方法　第１部分：总则

ＤＬ／Ｔ５０２．２５　火力发电厂水汽分析方法　第２５部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

原水　狉犪狑狑犪狋犲狉

未经过任何处理的水。

３．２

软化水　狊狅犳狋犲狀犲犱狑犪狋犲狉

除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。
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