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超薄玻璃硬度和断裂韧性试验方法
小负荷维氏硬度压痕法

1 范围

本标准规定了采用加载力为1.961N~49.03N的维氏压痕法测量超薄玻璃硬度和断裂韧性的术

语和定义、试验原理、试验设备、试样、试验、结果计算、标记及试验报告。
本标准适用于厚度为0.1mm~1.1mm的玻璃的硬度测试及厚度为0.3mm~1.1mm的玻璃的断

裂韧性测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4340.2 金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准

GB/T16534 精细陶瓷室温硬度试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
小负荷维氏硬度 low-loadvickersindentation
以1.961N~49.03N的负荷,将金刚石维氏压头压入试样表面形成压痕,载荷除以根据压痕对角

线长度平均值计算出的压痕表面积所得的值。

3.2
维氏压痕断裂韧性 vickersindentationfracturetoughness
以一定的负荷,将金刚石维氏压头压入试样表面形成压痕,并在压痕的4个顶点产生预制裂纹,根

据载荷和压痕裂纹扩展长度计算出的值。

4 试验原理

将一个相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头,以给定的试验压力压入试样表面,并保持规定的

时间后,卸除试验力,用显微镜测量压痕两对角线的长度及其压痕对角线裂纹扩展长度,根据给定的计

算公式,算出试样表面的硬度及断裂韧性,试验原理示意图如图1所示,压痕形貌及对角线与对角线裂

纹长度测量示意图如图2所示。
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