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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１６０７０：２００１《石油天然气工业　井下工具　锁定心轴和定位接头》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１６０７０：２００１。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９６）提出并归口。

本标准起草单位：北京石油化工学院、石油工业井下工具质量监督检验中心。

本标准主要起草人：戴静君、张虎林、何伟、时文刚。

本标准为首次发布。
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引　　言

　　本标准是由锁定心轴与定位接头的用户／采购商和供应商／制造商共同制定的，广泛地用于全世界

的石油和天然气工业中。本标准为双方给出了锁定心轴与定位接头的选择、加工、试验和使用方面的要

求和信息。此外，本标准还给出了供应商／制造商的最低要求，供应商／制造商应遵守本标准。

本标准在结构上提高了质量控制和设计确认的等级要求，这些变化允许用户／采购商为某种特殊用

途选择等级要求。

本标准为用户／采购商提供三种设计质量控制等级，用户／采购商可以根据其特殊的使用要求加以

选择。质量控制等级Ｑ３是本标准中的最低质量等级。质量控制等级Ｑ２提供附加的检验和验证步骤。

质量控制等级Ｑ１是最高等级。

本标准为用户／采购商提供三种设计确认等级，用户／采购商可以根据其特殊的使用要求加以选择。

设计确认等级Ｖ３是最低等级和设备要求，并且确认方法已经被供应商／制造商确定了。确认试验的复

杂性和精确性越高，等级数字就越小。

本标准的用户应意识到在本标准中上述大纲的要求可能作为个别用途的需要。本标准的目的不在

于限制供应商／制造商的卖价，或限制用户／采购商的买价，而是在设备和工程解决方案上提供选择。这

种情况尤其适用于创新性和发展中的技术领域。在有其他设备或工程解决方案可选的情况下，供应商／

制造商应确认与本标准的所有差别并且提供详细说明。
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石油天然气工业

井下工具　锁定心轴和定位接头

１　范围

本标准规定了石油和天然气工业中用于油井生产（注水）管柱中安装流量控制或其他工具的锁定心

轴与定位接头的功能、技术和制造要求。本标准适用于与流量控制或其他工具的接口连接，而不适用于

与油管的连接。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２　金属材料　室温拉伸试验方法（ＩＳＯ６８９２：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００４　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）

ＧＢ／Ｔ２３１．１—２００２　金属布氏硬度试验　第１部分：试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６５０６１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３４５２．１　液压气动用Ｏ形橡胶密封圈　第１部分：尺寸系列及公差

ＧＢ／Ｔ３４５２．２　Ｏ型橡胶密封圈外观质量检验标准

ＧＢ／Ｔ４３４０．１—１９９９　金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６５０７１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ９２５３．２—１９９９　石油和天然气工业　套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验

ＧＢ／Ｔ９４４５—２００５　无损检测　人员资格鉴定与认证

ＩＳＯ１３６２８３　石油和天然气工业　海底开采系统设计与操作　第３部分：过出油管（ＴＦＬ）系统

ＩＳＯ１３６６５　承压无缝与焊接钢管　管体表面缺陷的磁粉检验

ＡＳＭＥⅤ：１９９８　无损检测

ＡＳＭＥⅧ：１９９８　压力容器

ＡＳＭＥⅨ：１９９８　焊接和钎焊规范

ＡＳＴＭＡ３８８／Ａ３８８Ｍ　重型钢锻件超声波检验的推荐作法

ＡＳＴＭＡ６０９／Ａ６０９Ｍ　铸钢、碳钢、低合金钢和马氏体不锈钢超声波检验

ＡＳＴＭＤ３９５　橡胶压缩变形性能的标准试验方法

ＡＳＴＭＤ４１２　硫化橡胶和热塑性弹体拉伸性能的试验方法

ＡＳＴＭＤ６３８　塑料拉伸性能的标准试验方法

ＡＳＴＭＤ１４１４　Ｏ型橡胶圈的标准试验方法

ＡＳＴＭＤ１４１５　橡胶性能　国际硬度的标准试验方法

ＡＳＴＭＤ２２４０　橡胶性能　计示硬度的标准试验方法

ＡＳＴＭＥ９４　射线检验标准手册

ＡＳＴＭＥ１４０　金属材料标准硬度换算表（布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、洛氏表面硬度、克氏硬

度和肖氏硬度之间的关系）

ＡＳＴＭＥ１６５　液体渗透检验的标准试验方法

１

犌犅／犜２１４１０—２００８／犐犛犗１６０７０：２００１




