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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》对JJG676—2000 《工
作测振仪》进行修订,与JJG676—2000相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:

———将规程名称 “工作测振仪”改称为 “测振仪”;
———增加了 “频率误差”检定项目;
———增加了 “上限和下限截止频率”检定项目;
———取消了 “传感器 (或测振仪)参考灵敏度”计量性能要求。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG676—2000;
———JJG676—1990;JJG710—1994。
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测振仪检定规程

1 范围

本规程适用于0.1Hz~10kHz频率范围内测振仪的首次检定、后续检定和使用中

的检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG134 磁电式速度传感器

JJG233 压电加速度计

JJG298 标准振动台

JJF1156 振动、冲击、转速计量术语及定义

GB/T20485.11—2006 振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振

动绝对校准

GB/T20485.21—2007 振动与冲击传感器校准方法 第21部分:振动比较法

校准

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改版)适用于本规程。

3 概述

测振仪是用于测量振动量值的仪器,它通过振动传感器感应测量对象的振动信号,
然后进行转换放大、微分、积分等处理,得到振动的加速度、速度、位移和频率等量

值。测振仪一般是由振动传感器、前置放大器、带通滤波、微积分电路和数据显示分析

或记录装置组成。典型的测振仪原理框图如图1所示。

图1 典型的测振仪原理框图

4 计量性能要求

4.1 测振仪主要技术要求

测振仪主要技术性能应符合表1的要求。
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