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实验室仪器及设备安全规范 反应釜

1 范围

本标准规定了正常和扩展的环境条件下(见附录A),实验室用反应釜的安全要求(不包括玻璃反应

釜的安全要求)。本标准也规定了通过检查和型式试验来鉴定设备是否符合本标准要求的方法。
本标准适用于几何容积小于25L,设计压力不大于35MPa的反应釜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法

GB4208 外壳防护等级(IP代码)
GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB5013(所有部分) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆

GB5023(所有部分) 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

GB/T5169.16—2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂直火

焰试验方法

GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号

GB8898 音频、视频及类似电子设备 安全要求

GB/T11021—2014 电气绝缘 耐热性和表示方法

GB/T11918.1—2014 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求

GB/T11918.2—2014 工业用插头插座和耦合器 第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸兼

容性和互换性要求

GB/T12241—2005 安全阀 一般要求

GB14048.1—2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB14048.3—2008 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组

合电器

GB15934—2008 电器附件 电线组件和互连电线组件

GB/T16895.10—2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护

GB/T16927(所有部分) 高电压试验技术

GB/T16935.3—2005 低压系统内设备的绝缘配合 第3部分:利用涂层、罐封和模压进行防污

保护

GB17465(所有部分) 家用和类似用途的器具耦合器

ISO3864-1:2011 图形符号 安全颜色与安全标志 第1部分:安全标志与安全标记设计原理

(Graphicalsymbols—Safetycoloursandsafetysigns—Part1:Designprinciplesforsafetysignsand
safetymarkings)

ISO7000:2004 设备用图形符号 索引和一览表(Graphicalsymbolsforuseonequipment—
Indexandsynopsis)
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