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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３１８２—１９９１《碘化钠（铊）闪烁探测器》（以下简称原标准）。

本标准在原标准文本的基础上，总结原标准贯彻、实施的经验，并结合十几年来核辐射探测技术的

进步和产品的发展而编写。

由于ＧＢ１３１８１—１９９１《碘化钠（铊）闪烁体》已修订为ＧＢ／Ｔ１３１８１—２００２《闪烁体性能测量方法》，

舍弃了有关碘化钠（铊）闪烁体（以下可简称闪烁体）产品标准的内容，而碘化钠（铊）闪烁探测器（以下可

简称闪烁探测器）由闪烁体和光电倍增管组成，且测量闪烁体也需要配置光电倍增管，所以闪烁体与闪

烁探测器密切相关，并有很多相同的技术要求，例如：

———能量分辨率、探测效率、本底水平（计数）等通用性能特性；

———对工作温度、贮存温度、恒定湿热、包装运输、振动和冲击等环境的适应性。

另外，它们在产品分类、检验规则，以及产品的标志、包装、运输、贮存和随行文件等方面也是基本相

同的，所以本标准将闪烁探测器和闪烁体有机地融合在一起，综合表述它们的内容，名称改为《碘化钠

（铊）闪烁体和碘化钠（铊）闪烁探测器》。

为提高标准的可读性和可操作性，本标准分别表述闪烁体和闪烁探测器的技术要求和试验方法。

本标准中性能特性的测量方法主要引自ＧＢ／Ｔ１３１８１—２００２《闪烁体性能测量方法》和ＧＢ７２７０—

１９８７《光电倍增管测试方法》；产品的使用环境条件及其试验方法则引自ＧＢ／Ｔ１０２６３—２００６《辐射探测

器环境条件与试验方法》。

本标准对原标准的其他修改还有：

———范围部分增加“本标准不适用于有特殊要求和特殊应用的碘化钠（铊）闪烁体和碘化钠（铊）闪

烁探测器；”

———对型号命名以及所采用的代号和符号以“示例”形式提供；

———简化“晶体缺陷”的要求，修改相应的试验方法和检验规则；

———调整、规范了能量分辨率及其分级，提高了能量分辨率的准确度，以实现与国际接轨；

———提出了试验总则，特别是提出对试验设备和放射源的要求，规定了试验用的几种放射源；

———规范了检验项目一览表；

———增加随行文件的内容。

本标准的附录Ａ是资料性附录，附录Ｂ和附录Ｃ是规范性附录。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：核工业标准化研究所、北京核仪器厂、清华大学。

本标准起草人：熊正隆、马朝贵、李元景、肖晨。

本标准于１９９１年首次发布。
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碘化钠（铊）闪烁体和

碘化钠（铊）闪烁探测器

１　范围

本标准规定了碘化钠（铊）闪烁体和碘化钠（铊）闪烁探测器的产品分类、技术要求、试验方法、检验

规则以及标志、包装、运输、贮存和随行文件。

本标准适用于测量Ｘ和γ射线的碘化钠（铊）闪烁体和碘化钠（铊）闪烁探测器。

本标准不适用于有特殊要求或特殊应用（例如ＣＴ用）的碘化钠（铊）闪烁体和碘化钠（铊）闪烁探

测器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４９６０．６　核科学技术术语　核仪器仪表

ＧＢ／Ｔ７２７０—１９８７　光电倍增管测试方法（ｎｅｑＩＥＣ６０３０６：１９６９）

ＧＢ／Ｔ１０２５７—２００１　核仪器和核辐射探测器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ１０２６３—２００６　核辐射探测器环境条件与试验方法

ＧＢ／Ｔ１３１８１—２００２　闪烁体性能测量方法

ＥＪ／Ｔ１０５９　核仪器产品包装通用技术条件

ＥＪ／Ｔ１０６１　核辐射探测器型号命名方法

３　术语和定义以及符号

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４９６０．６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１　

闪烁物质　狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾

在致电离辐射作用下，能以闪烁方式发出光辐射的物质。

３．１．２

闪烁体　狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋狅狉

由一定数量的闪烁物质以某种适当形式组成的、对致电离辐射灵敏的元件。

闪烁体分有机和无机两大类，有固体、液体和气体等形态。

注：在本标准中，闪烁体系指由铊激活的碘化钠闪烁物质组成的碘化钠（铊）闪烁体。

３．１．３

［闪烁体的］入射窗　犲狀狋狉犪狀犮犲狑犻狀犱狅狑（狅犳狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋狅狉）

闪烁体中使被测的辐射容易透过的部分。

３．１．４

［闪烁体的］光学窗　狅狆狋犻犮犪犾狑犻狀犱狅狑（狅犳狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋狅狉）

闪烁体中能让光辐射透出的部分。
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