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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１６８４５．１—１９９７《除尘器　术语　第１部分：共性术语》、ＧＢ／Ｔ１６８４５．２—１９９７

《除尘器　术语　第２部分：惯性式、过滤式、湿式除尘器术语》、ＧＢ／Ｔ１６８４５．３—１９９７《电除尘器　术语

　第３部分：除尘器术语》三部分标准的修订。与ＧＢ／Ｔ１６８４５．１～１６８４５．３—１９９７相比主要变化如下：

———增加了“侧进风”、“分室定位回转反吹”、“回转管脉冲（喷吹）”、“比集尘面积”、“粉尘驱进速

度”、“粉尘比电阻”、“室”、“台”、“电晕闭塞”、“闪络”等术语；

———修改、完善“电除尘器”、“机械除尘器”、“压力降”、“供电分区”、“电场”、“防雨棚”、“气流分布装

置”、“阳极板”、“电弧放电”等术语；

———删除了“公称过滤面积”、“耐结露滤料”、“漏风量”、“气布比”、“脉冲周期”等术语；

———将附录Ａ、附录Ｂ改为中文索引和英文索引。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１６８４５．１～１６８４５．３—１９９７。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国环保产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江菲达环保科技股份有限公司、中钢集团天澄环保科技股份有限公司。

本标准主要起草人：郦建国、陈隆枢、朱建波、赵辉、宣伟桥、汤丰、袁伟锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＺＢＪ８８００１．１～ＺＢＪ８８００１．３—１９８８；

———ＧＢ／Ｔ１６８４５．１～１６８４５．３—１９９７。
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除尘器　术语

１　范围

本标准规定了除尘器的术语，包括基本术语，惯性除尘器、过滤式除尘器、湿式除尘器术语和电除尘

器术语。

本标准适用于除尘器。

本标准不适用于工业通风和空气调节领域的空气过滤器及家用吸尘器。

２　术语和定义

２．１　基本术语

２．１．１

　　除尘器　犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋狅狉；犱狌狊狋狊犲狆犪狉犪狋狅狉

从含尘气体１）中分离、捕集粉尘２）的装置或设备。

　　１）　当含尘气体中粉尘的粒径较小以致其沉降速度可以忽略时，含尘气体也可称为气溶胶，在本标准中不采用气溶

胶这个词汇。

２）　粉尘（固体颗粒物）按粒径和来源可称为尘粒、粉尘、烟尘等，在本标准中统称为粉尘。

２．１．１．１

　　惯性除尘器　犻狀犲狉狋犻犪犾犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋狅狉

利用粉尘的惯性将粉尘从含尘气体中分离出来的除尘器。

２．１．１．２

　　过滤式除尘器　狆狅狉狅狌狊犾犪狔犲狉犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋狅狉

利用多孔介质的过滤作用捕集含尘气体中粉尘的除尘器。

２．１．１．３

　　湿式除尘器　狑犲狋犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋狅狉；狑犲狋狊犮狉狌犫犫犲狉

利用液体的洗涤作用使粉尘从含尘气体中分离出来的除尘器。

２．１．１．４

　　电除尘器　犲犾犲犮狋狉狅狊狋犪狋犻犮狆狉犲犮犻狆犻狋犪狋狅狉

利用高压电场对荷电粉尘的吸附作用，把粉尘从含尘气体中分离出来的除尘器。即在高压电场内，

使悬浮于含尘气体中的粉尘受到气体电离的作用而荷电，荷电粉尘在电场力的作用下，向极性相反的电

极运动，并吸附在电极上，通过振打或冲刷从金属表面上脱落，同时在重力的作用下落入灰斗的除尘器。

２．１．１．５

　　机械除尘器　犿犪犮犺犻狀犲狉狔犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋狅狉

利用机械的方式将粉尘从含尘气体中分离、捕集下来的除尘器。即为惯性除尘器、过滤式除尘器和

湿式除尘器的总称，电除尘器不属于机械除尘器。

２．１．１．６

　　干式除尘器　犱狉狔犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋狅狉

不使用液体（水）捕集含尘气体中粉尘的惯性除尘器、过滤式除尘器和干式电除尘器的总称。

２．１．２

　　除尘效率　犮狅犾犾犲犮狋犻狅狀犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔；狅狏犲狉犪犾犾犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔狅犳狊犲狆犪狉犪狋狅狉

单位时间内，除尘器捕集到的粉尘质量占进入除尘器的粉尘质量的百分比。
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