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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４０６《塑料　用氧指数法测定燃烧行为》共分为三个部分：

　　———第１部分：导则；

　　———第２部分：室温试验；

　　———第３部分：高温试验。

　　本部分为ＧＢ／Ｔ２４０６的第１部分。

本部分等同采用国际标准ＩＳＯ４５８９?１：１９９６《塑料———用氧指数法测定燃烧行为———第１部分：导

则》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ４５８９?１：１９９６，在技术内容上完全相同。

为了便于使用，对ＩＳＯ４５８９?１：１９９６本部分做了下列编辑性修改：

———把“ＩＳＯ４５８９的本部分”改成“ＧＢ／Ｔ２４０６的本部分”或“本部分”；

———删除了ＩＳＯ４５８９?１：１９９６的前言；

———增加了我国标准的本部分的前言；

本部分代替ＧＢ／Ｔ２４０６—１９９３《塑料氧指数性能试验方法　氧指数法》，与ＧＢ／Ｔ２４０６－１９９３相比

主要差异如下：

———修改了标准名称，增加了前言和引言及附录Ａ；

———对“范围”、“设备”、“操作”等章内容进行了扩展和补充；

———增加了“原理”、“试验的适用性”、“操作条件”、“结论”章；

———对ＩＳＯ４５８９“室温试验”部分和“高温试验”部分及“薄膜试样制样方法”做了概括性介绍。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本部分负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：北京燕山石化树脂所、国家塑料制品质检中心（福州）、国家化学建筑材料测

试中心（材料测试部）、南京市江宁区分析仪器厂、公安部上海消防研究所、广州金发科技有限公司、山东

道恩集团龙口市道恩工程塑料有限公司。

本部分主要起草人：宋桂荣、王建东、陈宏愿、李建军、张正敏、何秡、杨宗林、王富海、张成杰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２４０６—１９８０、ＧＢ／Ｔ２４０６—１９９３。
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引　　言

　　室温下的氧指数试验首先是由Ｆｅｎｉｍｏｒｅ和 Ｍａｒｔｉｎ
［２］于１９６６年阐述。ＡＳＴＭＤ２８６３：１９７０

［６］标准

首先使用该方法，此后被许多国家标准和国际标准颁布采用。１９８４年颁布的ＩＳＯ４５８９现已修订为

ＩＳＯ４５８９?２。ＩＳＯ４５８９?３规定了高温氧指数的试验。

自ＡＳＴＭＤ２８６３成为标准期间，有关此方法的许多文章发表。例如，Ｗｅｒｌｌ，Ｈｉｒｓｃｈｌｅｒ等
［３］有关实

际火焰位置的相关试验的论述。其他有关阻燃剂的量与氧指数经验公式建议的文章，或设备性能研究

情况的文章（见Ｋａｎｕｒｙ
［４］）。两种不同试验的数据显现出明显的一致性，本指导性文件是为了探讨这两

种试验方法设备的使用以及方法的适用性。

Ⅱ
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塑料　用氧指数法测定燃烧行为

第１部分：导则

１　范围

１．１　ＧＢ／Ｔ２４０６的本部分为进行犗犐试验的指导性文件，它给出了关于ＩＳＯ４５８９?２和ＩＳＯ４５８９?３试

验过程中的指导性信息。

１．２　ＩＳＯ４５８９?２中描述了在规定试验条件下，通入２３℃±２℃氧、氮的混合气体，材料恰好维持燃烧

所需的最小氧浓度的试验方法。其结果定义为犗犐值。为了便于质量控制，也给出了材料犗犐值是否高

于某些规定值的测定方法及厚度在２０μｍ～１００μｍ间薄膜的试验方法。

１．３　ＩＳＯ４５８９?３中描述了在２５℃～１５０℃特定温度区间（可至４００℃）进行上述测定的方法。其结果

定义为试验温度下的犗犐值。ＩＳＯ４５８９?３中还给出了小垂直试样犗犐值是２０．９时温度测定的方法。该

温度定义为燃烧温度。ＩＳＯ４５８９?３中不适用于２３℃时犗犐值低于２０．９的材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４０６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＳＯ４５８９?２：１９９６塑料　用氧指数法测定燃烧行为　第２部分：室温试验

ＩＳＯ４５８９?３：１９９６塑料　用氧指数法测定燃烧行为　第３部分：高温试验

３　试验原理

３．１　在ＩＳＯ４５８９?２，无论是刚性材料还是柔性材料在特定的夹具中都可进行试验。夹具安装在以层流

方式向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒中。试样状态调节后，通常进行室温试验。在顶面点燃

时，火焰接触顶面最长时间３０ｓ，并每隔５ｓ移开一次，观察试样是否燃烧。这可确保试样温度不会过

高，而获得较低的犗犐值。在扩散式点燃时，火焰接触试样垂直侧面向下约６ｍｍ。薄膜试验中，将薄膜

以４５°缠绕在杆上，移出杆固定试样末端并切除顶端２０ｍｍ。

３．２　在ＩＳＯ４５８９?３中，材料试验方法与ＩＳＯ４５８９?２相同。只是在通入了加热气流的燃烧筒中进行。

在试验开始时，试样和夹具都应在气流中预热２４０ｓ±１０ｓ，以使其温度在试验前达到平衡。施加火焰

的时间与ＩＳＯ４５８９?２的规定相同。

４　试验的适用性

４．１　本试验用于材料的质量控制，尤其适用于研究改进受试材料的阻燃剂的检验。不适用于本方法以

外的燃烧特性的评定及制定安全控制和消费者保护的法规。本试验提供了受控实验室条件下燃烧特性

灵敏度。该结果取决于试样的大小、形状和取向。虽然有些限制，但犗犐试验仍广泛应用于电缆及阻燃

剂制造业也广泛应用于聚合物制造业。

４．２　高温试验（ＩＳＯ４５８９?３）给出了温度范围对犗犐值的影响的信息。该试验所获得的值高于室温条件

下所测的单点值，对某一温度范围内材料燃烧特性做了更好的解释。检测时，该值很重要，例如：当加入

的阻燃剂发生失效时。它也可有效控制在较高温度时增加或减小燃烧趋势而发生的任何化学变化。
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