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书书书

前　　言

　　本标准参考ＩＥＣ６１２９１１：２００６《光放大器　第１部分：总规范》、ＩＥＣ６０８２５１《激光产品的安全　第

１部分：设备分类和要求》、ＩＵＴＴＧ．６６１：１９９８《光放大器及子系统相关参数的定义和试验方法》和

ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ１３１２ＣＯＲＥ：１９９９《光纤放大器和专有密集波分复用系统总规范》对ＧＢ／Ｔ１６８４９—１９９７

《光纤放大器总规范》进行修订。

本标准在修订过程中考虑了与ＧＢ／Ｔ１８８９８．１—２００２《掺铒光纤放大器　第１部分：Ｃ波段掺铒光

纤放大器》、ＧＢ／Ｔ２０１４８—２００６《喇曼光纤放大器技术条件》的协调一致。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６８４９—１９９７《光纤放大器总规范》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６８４９—１９９７相比，主要变化如下：

———对原概述中的４．１．１、４．１．２内容进行修改；对４．２．４７定义进行了修改；

———增加了部分通用参数定义：反向增益、最大增益、最大增益波长、最大小信号增益波长、小信号

增益波长变化、波长带、有用信号波长带、可调波长范围、最大增益随温度变化、增益稳定度、偏

振相关增益、偏振模色散、主偏振态、最大输入反射、最小输入反射、载噪比、单波长应用增益斜

率，把复合三阶畸变、复合二阶畸变（待研究）定义后变成载波复合三次差拍比、载波复合二次

差拍比；

———增加了适用于数字多波道传输应用光纤放大器参数定义；

———增加了适用于喇曼光纤放大器及其参数定义；

———对带光放大器的子系统参数定义部分，增加了“工作波长信号范围”参数定义；把４．３．２．２

“ＡＳＥ功率电平”改为“输出ＡＳＥ功率电平”，４．３．２．２“ＡＳＥ功率电平”改为“输入ＡＳＥ功率电

平”；删去与通用参数定义相同的参数定义：供电和制控要求、最大功耗、工作温度、最大工作相

对湿度、最大工作振动水平、贮存温度、最大贮存相对湿度、最大运输振动／冲击水平、可靠性、

安全、远端本地告警控制、光连接、输出光回波损耗、泄漏到输出端泵浦功率、输入光回波损耗、

泄漏到输入端泵浦功率。

———对第３章分类重新编写并编为第５章；

———对第６章试验方法内容进行补充和完善；

———增加第７章电磁兼容要求和第９章可靠性试验；

———对附录Ａ、缩写词一览表进行补充增加并编在第３章。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：武汉邮电科学研究院。

本标准主要起草人：梁臣桓、陈永诗、付成鹏。

本标准于１９９７年首次发布。本次为第一次修订。
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光纤放大器总规范

１　范围

本标准规定了光纤放大器（ＯＦＡ）的术语和定义、分类和要求；确定了试验方法和可靠性试验。

本标准适用于稀土元素掺杂的有源光纤ＯＦＡ器件、带光纤放大器子系统，以及喇曼光纤放大器

（ＲＦＡ）器件。

２　规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适合于本标准。

ＧＢ／Ｔ９７７１．１～９７７１．５　通信用单模光纤系列

ＧＢ／Ｔ１６８５０．１—１９９７　光纤放大器试验方法基本规范　第１部分：增益参数的试验方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．２—１９９９　光纤放大器试验方法基本规范　第２部分：功率参数的试验方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．３—１９９９　光纤放大器试验方法基本规范　第３部分：噪声参数的试验方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．４—２００６　光纤放大器试验方法基本规范　第４部分：模拟参数———增益斜率的试验

方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．５—２００１　光纤放大器试验方法基本规范　第５部分：反射参数的试验方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．６—２００１　光纤放大器试验方法基本规范　第６部分：泵浦泄漏参数的试验方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．７—２００１　光纤放大器试验方法基本规范　第７部分：带外插入损耗的试验方法

ＧＢ／Ｔ１７６２６　电磁兼容　试验和测量技术

ＹＤ／Ｔ１２００—２００２　ＭＵ型单模光纤活动连接器技术条件

ＹＤ／Ｔ１２７２．１—２００３　光纤活动连接器　第１部分：ＬＣ型

ＹＤ／Ｔ１２７２．３—２００５　光纤活动连接器　第３部分：ＳＣ型

ＹＤ／Ｔ１２７２．４—２００７　光纤活动连接器　第４部分：ＦＣ型

ＩＥＣ６０８２５１：２００７　激光产品的安全　第１部分：设备分类和要求

ＩＥＣ６０８２５２：２００７　激光产品的安全　第２部分：光纤通信系统的安全（ＯＦＣＳ）

ＩＥＣ６１２９０７１：２００７　光纤放大器　试验方法　第７１部分：频带外介入损耗　滤波光功率表法

ＩＥＣ６１２９０１０１：２００３　光学放大器　试验方法　第１０１部分：多道参数　使用光学开关和光谱分

析仪的脉冲法

ＩＥＣ６１２９０１０２：２００７　光纤放大器　试验方法　第１０２部分：多通道参数　使用选通光频谱分析

仪的脉冲法

ＩＥＣ６１２９０１０３：２００３　光学放大器　试验方法　第１０３部分：多道参数　探测法

ＩＥＣ６１２９０１１１：２００８　光学放大器　试验方法　第１１１部分：偏振模式分散参数　琼斯矩阵特征

分析法（ＪＭＥ）

ＩＥＣ６１２９０１１２：２００５　光学放大器　试验方法　第１１２部分：偏振模式分散参数　Ｐｏｉｎｃａｒｅ球面

分析方法

ＩＴＵＴＧ．６６２：１９９８　光纤放大器件和子系统的通用特性

ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ１３１２ＣＯＲＥ：１９９９　光纤放大器和专有密集波分复用系统总规范
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