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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ３３８４：２００５《硫化橡胶或热塑性橡胶　在常温和高温下压缩应力松

弛的测定》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３６４３—１９９２《硫化橡胶或热塑性橡胶　压缩应力松弛的测定　环状试样》和

ＧＢ／Ｔ１６８５—１９８２《硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定》。

本标准根据ＩＳＯ３３８４：２００５重新起草。

本标准与国际标准ＩＳＯ３３８４：２００５的主要差异及其原因、章条结构变化如下：

———在规范性引用文件中，本标准用ＧＢ／Ｔ１４８３８—１９９３《橡胶与橡胶制品　试验方法标准的精密

度的确定》代替了ＩＳＯ／ＴＲ９２７２，两者的对应关系为非等效；

———增加了一个圆柱形Ⅰ型试样，这样规定主要是结合我国的国情。

为便于使用，本标准做了编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３６４３—１９９２和ＧＢ／Ｔ１６８５—１９８２相比，主要变化如下：

———增加了引言（本版的引言）；

———删除了环状试样试验方法中的Ｃ法（ＧＢ／Ｔ１３６４３—１９９２的６．５）；

———试验方法作了新的规定（ＧＢ／Ｔ１３６４３—１９９２的６、ＧＢ／Ｔ１６８５—１９８２的５）；

———调整了压缩装置及测量装置的规定（ＧＢ／Ｔ１６８５—１９８２、ＧＢ／Ｔ１３６４３—１９９２的３；本版的５）；

———增加了试样的热调节和机械调节的要求（本版的６．５）；

———增加了精密度和试验报告的内容（本版的１０、１１）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡标委橡胶物理和化学试验方法分会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ２）归口。

本标准由全国橡标委橡胶物理和化学试验方法分会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ２）负责解释。

本标准主要起草单位：中橡集团沈阳橡胶研究设计院、西北橡胶塑料工业研究设计院。

本标准主要起草人：于凯江、朱伟、赵博丹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３６４３—１９９２；

———ＧＢ／Ｔ１６８５—１９７９、ＧＢ／Ｔ１６８５—１９８２。
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引　　言

　　当向橡胶施加一恒定应变时，保持该应变所需的力不是恒定不变的，而是随时间的增加而降低，这

种现象称为应力松弛，相反当橡胶承受恒定的应力时，应变是随着时间的增加而增加，这种现象称为

蠕变。

实质上，产生应力松弛的主要原因是物理及化学过程。而且在通常条件下两种过程会同时存在，但

是在常温或低温下和（或）在短时间条件下，应力松弛主要是物理过程造成；当在高温和（或）长时间条件

下，应力松弛主要是化学过程造成。

如果研究材料的寿命，可按ＧＢ／Ｔ２００２８《硫化橡胶或热塑性橡胶　应用阿累尼乌斯图推算寿命和

最高使用温度》的规定，在空气干燥箱内进行老化试验。

应力松弛试验除需要规定温度和时间间隔外，还要规定初始应力和试样的受力情况，因为这些都会

影响应力松弛的试验，特别是对于含有填充物的橡胶。

当进行应力松弛测试时，保持温度和压缩量的恒定是获得良好试验的重复性和再现性的最重要

因素。
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硫化橡胶或热塑性橡胶　在常温和

高温下压缩应力松弛的测定

１　范围

本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶在规定的试验温度下压缩到并保持在一恒定应变状态下作用

力降低的两种测定方法。

试样分为圆柱形和环形两种。不同的试样尺寸和形状，得到的试验结果不同，只有相同形状和尺寸

的试样，其试验结果才能进行比较。

环形试样特别适用于在液体环境中测定应力松弛。

本标准没有规定低于标准实验室温度的试验。本方法可用于低温试验，但其试验结果的可靠性没

有被证实。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　 硫 化 橡 胶 或 热 塑 性 橡 胶 　 拉 伸 应 力 应 变 性 能 的 测 定 （ＧＢ／Ｔ ５２８—１９９８，

ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６，ＩＳＯ１８１７：２００５，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３４５２．１　液压气动用Ｏ形橡胶密封圈　第１部分：尺寸系列及公差（ＧＢ／Ｔ３４５２．１—２００５，

ＩＳＯ３６０１１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，

ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１４８３８　 橡胶与橡胶制品 　 试验 方 法标准 的 精 密度 的确 定 （ＧＢ／Ｔ１４８３８—１９９３，

ｎｅｑＩＳＯ／ＴＲ９２７２：１９８６）

ＩＳＯ４２８７　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）表面结构：轮廓法　表面结构的术语、定义及参数

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

压缩应力松弛　犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狊狋狉犲狊狊狉犲犾犪狓犪狋犻狅狀

是指在施加恒定压缩变形之后，压缩作用力随时间增加而减少的现象，用初始力的百分率表示。

４　原理

在规定的试验温度下，将硫化橡胶或热塑性橡胶试样压缩到并保持在一恒定应变的状态下，测量压

缩力的降低。
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