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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１７９００：２００２《农用挂车　全挂车和半挂车　有效载荷、垂直静态载荷和轴载

荷的测定》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１７９００：２００２。

为了便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为本标准；

———删除国际标准的前言；

———对ＩＳＯ１７９００：２００２中２．８条的注中引用的ＩＳＯ１２１４０：１９９８，用已被等同采用为我国国家标准

ＧＢ／Ｔ２０３４０—２００６代替。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、黑龙江省农垦科学院农机鉴定站。

本标准主要起草人：杨兆文、李志庆、修德龙。

本标准为首次制定。
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农用挂车　全挂车和半挂车

有效载荷、垂直静态载荷和轴载荷的测定

１　范围

本标准规定了农业全挂车和半挂车，借助于无载荷称重和计算方法完成有效载荷、牵引杆垂直静态

载荷和轴载荷的测定方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２０３４０—２００６　农业机械　农业挂车和被牵引设备　牵引杆用千斤顶（ＩＳＯ１２１４０：１９９８，

ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　半挂车　狊犲犿犻犿狅狌狀狋犲犱狋狉犪犻犾犲狉

装备有一个或一组轮轴的被牵引车辆，其牵引装置（牵引杆）相对于被牵引车辆不能相对移动，且允

许通过牵引杆向牵引车辆传递垂直力。

注１：固定牵引杆可发生一些微小移动。

注２：液压控制的连接牵引杆可认为是固定牵引杆。

３．２

　　全挂车　犫犪犾犪狀犮犲犱狋狉犪犻犾犲狉

至少装备两个轮轴，而且有一个轮轴是可转动方向的被牵引车辆，其牵引装置（牵引杆）允许垂直移

动，以便于垂直力不被传递到牵引车辆。

３．３

　　轴载荷　犪狓犾犲犾狅犪犱

犿ａ

挂车质量的一部分，由一组特定挂车轮轴承受的有效载荷，或在多轴情况下轴载荷的组合。

注：最大许可轴载荷由制造商规定。

３．４

　　垂直静态载荷　狏犲狉狋犻犮犪犾狊狋犪狋犻犮犾狅犪犱

犿ｓ

垂直静态载荷是指半挂车在静止状态下，由半挂车质量产生且作用在牵引杆连接点中心的力。

注：最大许可垂直静载荷由制造商规定。

３．５

　　最大质量　犿犪狓犻犿狌犿犿犪狊狊

犿ｍａｘ

由制造商规定，技术上允许的挂车最大质量和许可有效载荷。

注：这个质量相当于技术上可能的最大轴载荷总和，对于半挂车为垂直静载荷。
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