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前　　言

　　本标准是对ＬＹ／Ｔ１１８０—１９９５《脲醛预缩液》的修订。与前版标准相比，本标准的主要技术变

化为：

———在分类中增加了ＵＦＣ５４型脲醛预缩液；

———对尿素含量测定方法进行了补充。

本标准自实施之日起，代替ＬＹ／Ｔ１１８０—１９９５。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准由华南农业大学负责起草。

本标准主要起草人：高振忠、陈绍荣、王晓波、孙伟圣。

本标准于１９９５年６月首次发布，本次是第一次修订。

Ⅰ

犔犢／犜１１８０—２００６



脲　醛　预　缩　液

１　范围

本标准规定了脲醛预缩液（简称ＵＦＣ）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

要求等。

本标准适用于高浓度甲醛与尿素反应制得的脲醛预缩液产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０—１９９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ９７２４—１９８８　化学试剂　ｐＨ值测定通则

ＧＢ／Ｔ１４０７４—２００６　木材胶粘剂及其树脂检验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

脲醛预缩液（犝犉犆）　狌狉犲犪犳狅狉犿犪犾犱犲犺狔犱犲犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犲

由高浓度甲醛与尿素反应制得的由甲醛、甲醛尿素加成物、水、甲醇组成的均匀液体。

３．２

脲醛预缩液（犝犉犆）有效成分　狌狉犲犪犳狅狉犿犪犾犱犲犺狔犱犲犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犲犪狏犪犻犾犪犫犻犾犻狋狔犮狅犿狆狅狀犲狀狋

脲醛预缩液中含有的甲醛与尿素。

４　分类

４．１　产品按脲醛预缩液有效成分含量分为ＵＦＣ５４、ＵＦＣ６０、ＵＦＣ６２三类。

４．２　产品标记

　　








ＵＦＣ

脲醛预缩液
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有效成分含量的百分数

５　技术要求

脲醛预缩液的技术要求应符合表１的规定。

１

犔犢／犜１１８０—２００６




