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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５６１３《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》分为三部分：

ＧＢ／Ｔ１５６１３．１　第一部分：通用规定；

ＧＢ／Ｔ１５６１３．２　第二部分：常规水力性能试验；

ＧＢ／Ｔ１５６１３．３　第三部分：辅助性能试验。

本部分为系列标准ＧＢ／Ｔ１５６１３的第３部分，对应于ＩＥＣ６０１９３：１９９９《水轮机、蓄能泵和水泵水轮

机模型验收试验》的第四章。本部分与ＩＥＣ６０１９３：１９９９的一致性程度为非等效，主要差异如下：

———根据ＧＢ／Ｔ１．１２０００的要求，对书写格式进行了修改；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号；

———将规范性引用文件的内容进行了调整，且将原ＩＥＣ标准中有对应的国家标准的均予更换；

———第３章的引导语按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求作了修改；

———为保证标准的完整性，归纳ＩＥＣ６０１９３第１章总则的相关内容，规范形成第１章“范围”，第２

章“规范性引用文件”，第３章“术语、定义、符号和单位”。

———对章条结构进行了适当调整，将４．１和４．２内容合为第４章“试验的实施”，４．３～４．８内容合

为第５章“测量方法和结果”。

———针对电站机组在实际运行中尾水位是变化的原因，增加了变空化系数压力脉动试验的相关

内容。

———尾水管固有频率相关的物理学理论相当复杂，目前处于研究之中，故将５．１．７．４“尾水管水体

的固有频率”从正文中拿出，列为附录Ａ，作为资料性附录。

有关技术差异在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｃ中给出了这些技术

性差异及其原因的一览表以供参考。

本部分附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国水轮机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７５）归口。

本部分起草单位：中国水利水电科学研究院、东方电机股份有限公司、哈尔滨大电机研究所

本部分主要起草人：潘罗平、温国珍、赵越、覃大清、孟晓超、胡江艺
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水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型

验收试验　第三部分：辅助性能试验

１　范围

１．１　范围

本部分适用于在试验室条件下所试验的各种类型的冲击式和反击式的水轮机、蓄能泵或水泵水

轮机。

本部分适用于机组功率大于１０ＭＷ或公称直径大于３．３ｍ的原型所对应的模型。如将本部分所

规定的步骤完全地应用于机组功率或直径较小的水轮机，一般来讲并不合适，但若供需双方协议认可，

也可采用本部分。

在本部分中，术语“水轮机”包括作水轮机方式运行的水泵水轮机，术语“水泵”包括作水泵方式运行

的水泵水轮机。

除了必须与试验有关的事项之外，本部分不包括纯商业利益的事项１。

只要机械的结构或部件不影响模型的性能或模型与原型间的相互关系，本部分既不涉及机械的详

细结构，也不涉及机械部件的机械性能。

１．２　目的

本部分的主要目的是通过模型辅助性能试验获得辅助性能数据，可作为原型的设计或预测原型运

行的指导。

本部分也适用于其他目的模型试验，例如比较试验和研究及开发性的工作。

如果模型验收试验已经完成，现场试验可以仅限于进行指数试验（见ＧＢ／Ｔ２００４３，第８章）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５６１３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５６１３．１　水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验　第一部分：通用规定（ＧＢ／Ｔ１５６１３．１—

２００８，ＩＥＣ６０１９３：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５６１３．２　水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验　第二部分：常规水力性能

（ＧＢ／Ｔ１５６１３．２—２００８，ＩＥＣ６０１９３：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２９００．４５—２００６　电工术语　水电站水力机械设备（ＩＥＣ／ＴＲ６１３６４：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２００４３—２００５　水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程（ＩＥＣ６００４１：１９９１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７１８９—２００７　水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程

ＩＳＯ３１３：１９９２　参数和单位—第３部分：机械

３　术语、定义、符号和单位

３．１　总则

本部分中采用ＧＢ／Ｔ１５６１３．１中通用的术语、定义，符号和单位，特殊术语将在出现处给予解释。
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