
书书书

犐犆犛８３．０８０．２０
犌３２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜２１９９０—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１２００４．５—１９９２

聚氯乙烯（犘犞犆）糊　刮板细度的测定

犘狅犾狔狏犻狀狔犾犮犺犾狅狉犻犱犲（犘犞犆）狆犪狊狋犲狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳犳犻狀犲狀犲狊狊狅犳犵狉犻狀犱

２００８０６０４发布 ２００８１２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１２００４．５—１９９２《聚氯乙烯增塑糊刮板细度的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２００４．５—１９９２的主要技术性差异如下：

———修改了标准名称；

———增加了“术语和定义”一章（本版第３章）；

———删除了刮板细度计的具体规定（１９９２年版的３．１和３．２）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：锦西化工研究院。

本标准主要起草人：孙丽娟、谭琛、郝晶、陈沛云。

本标准于１９９２年首次发布。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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聚氯乙烯（犘犞犆）糊　刮板细度的测定

１　范围

本标准规定了用刮板细度计测定ＰＶＣ糊中粗粒粒径的方法。

本标准适用于ＰＶＣ糊粗粒粒径的测定。

２　原理

把ＰＶＣ糊置于测定器上，通过刮刀移动出现的刮痕，检测ＰＶＣ糊中的粗粒粒径。

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

糊　狆犪狊狋犲

树脂在有机液体中的均匀分散体系。

４　仪器

４．１　刮板细度计，由测定器和刮刀组成（见图１）。应根据所测树脂的粒径及范围进行选择。

单位为毫米

ａ）测定器 ｂ）刮刀

图１　刮板细度计示意图

５　测定步骤

５．１　用绸布将测定器擦干净，置于水平台面上。

５．２　将足够量的ＰＶＣ糊缓慢倾倒在测定器斜槽较深的一端，使其稍微溢出斜槽。

５．３　双手握紧刮刀，垂直置于测定器斜槽深端的试料边缘处，刮刀刃与测定器的宽向平行，保证刮刀与
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