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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７９１３—１９９９《粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７９１３—１９９９相比主要变化如下：

———调整了术语和定义中的部分内容；

———增加了硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管材、管件作为环流管道和管件；

———增加了熏蒸施药器具等要求。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：河南工业大学、河南未来机电工程有限公司、国家粮食局科学研究院、中谷集团科

技总公司。

本标准主要起草人：王殿轩、徐永安、魏雷、白旭光、曹阳、吴存荣、张来林、王建业。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７９１３—１９９９。
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粮油储藏　磷化氢环流熏蒸装备

１　范围

本标准规定了磷化氢环流熏蒸装备的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志以及包装、

运输和储存要求。

本标准适用于粮食仓库中采用的磷化氢环流熏蒸装备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶

ＧＢ／Ｔ５８３６．１　建筑排水用硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管材

ＧＢ／Ｔ５８３６．２　建筑排水用硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管件

ＧＢ／Ｔ６０５２　工业液体二氧化碳

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ７８９９　焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件　总则

ＧＢ／Ｔ１４５２５　波纹金属软管通用技术条件

ＧＢ／Ｔ２２４９５—２００８　粮油储藏　磷化氢发生器

ＧＢ５０２３５—１９９７　工业金属管道工程施工及验收规范

ＬＳ／Ｔ３５０２—１９９５　粮油饲料机械产品型号编制方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

施药装置　犳狌犿犻犵犪狀狋犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狌狀犻狋

向密闭环境或环流系统施放磷化氢进行熏蒸杀虫的装置或器具。包括钢瓶施药装置、磷化氢发生

器、施药盘、施药探管等。

３．２　

钢瓶施药装置　狌狀犻狋犳狅狉犮狔犾犻狀犱犲狉犻狕犲犱犳狌犿犻犵犪狀狋犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀

将钢瓶内的磷化氢和二氧化碳混合气体由高压状态转化成低压状态、由液态转换成气态的装置。

一般由钢瓶、钢瓶运载工具、减压器、释温装置、计量器械、软（硬）连接管等组成。

３．３　

磷化氢发生器　狅狀狊犻狋犲狆犺狅狊狆犺犻狀犲犵犲狀犲狉犪狋狅狉

可控制磷化物生成磷化氢气体的机械装置。
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