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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ８８１２《硬质泡沫塑料　弯曲性能的测定》分为两个部分：

———第１部分：基本弯曲试验；

———第２部分：弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ８８１２的第２部分，对应于ＩＳＯ１２０９２：２００４《硬质泡沫塑料　弯曲性能的测定　第

２部分：弯曲强度和表现弯曲弹性模量的测定》。本部分等同采用ＩＳＯ１２０９２：２００４，仅作少量编辑性修

改，在技术内容和编写方法上与ＩＳＯ１２０９２：２００４完全相同。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：北京市塑料研究所、北京工商大学。

本部分主要起草人：浦俊杰、陈倩。

本部分首次发布。
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１　范围

ＧＢ／Ｔ８８１２的本部分规定了硬质泡沫塑料弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测试方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ８８１２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６３４２　泡沫塑料与橡胶　线性尺寸的测定（ＧＢ／Ｔ６３４２—１９９６，ｉｄｔＩＳＯ１９２３：１９８１）

３　原理

负荷压头以一定速度向支撑在两支座上的试样施加负荷，负荷应垂直于试样施加在两支点中央（见

图１），记录该负荷和变形，计算弯曲强度和表观弯曲弹性模量。

　　１———负荷压头；

　　２———支座；

　　３———试样；

　　犔———支座间跨度；

　　犾———试样长度；

　　犱———试样厚度；

　　犉———负荷。

图１　试验原理示意图
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