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接入网技术要求 EPON系统互通性

1 范围

本标准规定了传输速率为千兆比特(1G)和万兆比特(10G)的基于以太网方式的无源光网络

(EPON)系统的参考模型、互通性参考模型以及基本功能、OAM、业务承载互通性要求。
本标准适用于EPON系统。
注:1G/1G-EPON 称 为 1G-EPON,10G/1G-EPON 和 10G/10G-EPON 统 称 为 10G-EPON,1G-EPON 和 10G-

EPON统称为EPON。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29229—2012 基于以太网方式的无源光网络(EPON)技术要求

GB/T37081—2018 接入网技术要求 10Gbit/s以太网无源光网络(10G-EPON)

YD/T2275 接入网技术要求 宽带用户接入线路(端口)标识

ITU-TG.983 基于无源光网络的宽带光接入系统(Broadbandopticalaccesssystemsbasedon
passiveopticalnetworks)

ITU-TY.1291 分组网络中支持业务质量的结构框架(Anarchitecturalframeworkforsupportof
qualityofserviceinpacketnetworks)

ASN.1抽象语法标记(Abstractsyntaxnotationone)

BBFTR-069 CPEWAN口管理协议(CPEWANmanagementprotocol)

IEEE802.1ad 局域网和城域网的IEEE标准 虚拟局域网协议 增补文件4:提供商网桥(IEEE
standardforlocalandmetropolitanareanetworks—Virtualbridgedlocalareanetworks—Amendment
4:providerbridges)

IEEE802.1D 局域网和城域网的IEEE标准 媒体访问控制网桥(IEEEstandardforlocaland
metropolitanareanetworks—Mediaaccesscontrol(MAC)bridges)

IEEE802.1Q 局域网和城域网的IEEE标准 虚拟局域网协议(IEEEstandardforlocaland
metropolitanareanetworks—Virtualbridgedlocalareanetworks)

IEEE802.3-2012 IEEE以太网标准(IEEEstandardforethernet)

IETFRFC1213 基于TCP/IP网络的管理信息库(ManagementInformationbasefornetwork
managementofTCP/IP-basedinternets:MIB-II)

IETFRFC1350 TFTP协议(TheTFTPprotocol(Revision2))

IETFRFC2236 互联网组管理协议版本2(Internetgroupmanagementprotocol,Version2)

IETFRFC2474 IPv4和IPv6包头中的差分服务域的定义(Definitionofthedifferentiated
servicesfield(DSField)intheIPv4andIPv6headers)

IETFRFC2710 IPv6的组播侦听发现(Multicastlistenerdiscovery(MLD)forIPv6)

IETFRFC2819 远程 网 络 监 控 管 理 信 息 库 (Remote network monitoring management
informationbase)
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