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热泵式热回收型溶液调湿新风机组

1 范围

本标准规定了热泵式热回收型溶液调湿新风机组(以下简称“机组”)的术语和定义、型式与基本参

数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以吸湿性溶液为工质的、带有排风全热回收的、以热泵驱动的溶液调湿新风机组。
本标准不适用于送风含湿量低于6g/kg的深度除湿场合的设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB/T9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法

GB9237 制冷和供热用机械制冷系统 安全要求

GB/T13306 标牌

GB/T17061 作业场所空气采样仪器的技术规范

GB/T17758—2010 单元式空气调节机

GB/T21087—2007 空气-空气能量回收装置

JB/T7249 制冷设备术语

JY/T020 离子色谱分析方法通则

3 术语和定义

JB/T7249中界定的及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

热泵式热回收型溶液调湿新风机组 heatpumpdrivenliquiddesiccantoutdoorairprocessorwith
heatrecovery

以电能作为驱动能源,将热泵循环和溶液式空气处理装置结合起来,是集溶液式全热回收段、溶液

式调温调湿段为一体的新风处理设备,具备对新风全热回收、降温除湿、加热加湿等处理功能。

3.2
调湿溶液 liquiddesiccant
具有对空气除湿或加湿功能的无机盐的水溶液,包括溴化锂水溶液、氯化锂水溶液、氯化钙水溶

液等。

3.3
制冷(热)消耗功率 powerinputforcooling(heating)
在规定条件下,机组制冷(热)消耗的功率,即除风机外机组所有用电设备消耗的总功率,单位:kW。
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