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锰酸锂电化学性能测试 首次放电
比容量及首次充放电效率测试方法

1 范围

本文件规定了锂离子电池正极材料锰酸锂的首次放电比容量及首次充放电效率测试方法。
本文件适用于锂离子电池正极材料锰酸锂首次放电比容量及首次充放电效率的测试。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试验条件

本文件所规定的各项试验步骤,未做特别说明时,宜在干燥间(环境露点温度≤-20℃)中进行;对
无干燥间试验条件情形,各试验步骤应在相对湿度≤40.0%,温度20℃~30℃的环境条件下进行。

5 试剂或材料

5.1 锰酸锂。

5.2 导电剂:乙炔黑或炭黑,D50为1.0μm~3.0μm。

5.3 聚偏二氟乙烯:简称PVDF,电池级,分子量≥5×105,旋转黏度≥6000mPa·s,水分≤0.10%。

5.4 N-甲基吡咯烷酮:简称NMP,电池级,纯度≥99.9%,水分≤0.02%。

5.5 铝箔:厚度为12μm~20μm。

5.6 乙醇:工业级。

5.7 锂离子电池隔膜:聚烯烃多孔膜,孔隙率35.0%~60.0%,透气率300s/100mL~700s/100mL,
平均孔径≤1.0μm,直径为16mm~20mm,厚度为9.0μm~25.0μm。

5.8 金属锂片:直径为14.0mm~16.0mm,厚度为0.40mm~0.80mm。

5.9 CR2032电池标准结构件:包含负极壳、垫片、弹簧支撑片、正极壳。

5.10 锂离子电池用电解液:由电池级六氟磷酸锂(LiPF6)溶于有机溶剂(碳酸乙烯酯EC、碳酸二甲酯

DMC、碳酸甲乙酯EMC体积比为1∶1∶1)中形成的浓度为1mol/L的溶液组成,水分≤0.002%,游离

酸(HF)≤0.005%,密度(1.23±0.02)g/cm3,色度≤50Hazen。

6 仪器设备

6.1 干燥间除湿机组:可控环境露点温度≤-20℃。
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