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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１１９３２：１９９６《拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放射性

活度测量》。

本标准做了下列编辑性修改：

———删除国际标准前言和引言；

———删去了部分术语和定义（例如：活度、比活度、表面污染和表面活度在ＧＢ／Ｔ４９６０．５—１９９６《核

科学技术术语　辐射防护与辐射安全》中已有规定）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７９４７—２０００《拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放射性活

度测量》。本标准与ＧＢ／Ｔ１７９４７—２０００相比，主要变化是：

———删去了ＩＳＯ“前言”和“引言”；

———对引用标准进行了补充、更新。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：核工业标准化研究所、中国辐射防护研究院。

本标准主要起草人：马如维、金月如、任宪文、夏晓彬。

本标准于２０００年首次发布。
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拟再循环、再利用或作非放射性

废物处置的固体物质的放射性活度测量

１　范围

本标准规定了核设施运行和退役产生的，拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放

射性活度测量的原则和方法。

本标准适用于核设施运行和退役产生的，拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放

射性活度测量，以判明这些物质是否符合发布的清洁解控标准。

其他来源的，拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放射性活度测量，可参照本标

准执行。

本标准不适用于一般意义的放射性废物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２０２　辐射防护仪器　α、β和α／β（β能量大于６０ｋｅＶ）污染测量仪和监测仪（ＧＢ／Ｔ５２０２—

２００８，ＩＥＣ６０３２５：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２１２８　用于校准表面污染监测仪的参考源　β发射体和α发射体（ＧＢ／Ｔ１２１２８—１９８９，

ｎｅｑＩＳＯ８７６９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１２１６２．１　用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的Ｘ和γ参考辐射　第１部分：辐

射特性及产生方法（ＧＢ／Ｔ１２１６２．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ４０３７：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１２１６４　用于校准剂量（率）仪及确定其能量响应的β参考辐射（ＧＢ／Ｔ１２１６４—１９９９，

ｅｑｖＩＳＯ６９８０：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１４０５６．１　表面污染测定　第一部分　β发射体（犈βｍａｘ＞０．１５ ＭｅＶ）和 α发射体

（ＧＢ／Ｔ１４０５６．１—２００８，ＩＳＯ７５０３１：１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５２２２　表面污染测定　第二部分　氚表面污染（ＧＢ／Ｔ１５２２２—１９９４，ｅｑｖＩＳＯ７５０３２：

１９８８）

ＧＢ１８８７１　电离辐射辐射防护与辐射源安全基本标准

ＥＪ／Ｔ７７６　辐射防护用β、Ｘ和γ辐射剂量当量仪和剂量当量率仪

ＥＪ／Ｔ９８４　环境监测用Ｘ、γ辐射测量仪　第一部分　剂量率仪型

ＥＪ／Ｔ１２０４　电离辐射测量探测限和判断阈的确定

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

３．１

　　直接可测的表面污染　犱犻狉犲犮狋犾狔犿犲犪狊狌狉犪犫犾犲狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀狋犪犿犻狀犪狋犻狅狀

可直接测量的那部分表面污染。

１
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