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前  言

  GB/T38329《港口船岸连接》拟分为如下几部分:
———第1部分:高压岸电连接(HVSC)系统 一般要求;
———第2部分:高压和低压岸电连接系统 监测和控制的数据传输;
……
本部分为GB/T38329的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC/ISO/IEEE80005-1:2012《港口船岸连接 第1部分:高压岸电连

接(HVSC)系统 一般要求》。
与标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1094.1—2013 电力变压器 第1部分:总则(IEC60076-1:2011,MOD);
———GB/T1094.2—2013 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升(IEC60076-2:2011,

MOD);
———GB/T1094.3—2017 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

(IEC60076-3:2013,MOD);
———GB/T1094.4—2005 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击

试验导则(IEC60076-4:2002,MOD);
———GB/T1094.5—2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力(IEC60076-5:2006,MOD);
———GB/T1094.6—2011 电力变压器 第6部分:电抗器(IEC60076-6:2007,MOD);
———GB/T1094.7—2008 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则(IEC60076-7:

2005,MOD);
———GB/T1094.10—2003 电力变压器 第10部分:声级测定(IEC60076-10:2001,MOD);
———GB/T1094.11—2007 电力变压器 第11部分:干式变压器(IEC60076-11:2004,MOD);
———GB/T1094.12—2013 电力变压器 第12部分:干式电力变压器负载导则(IEC60076-12:

2008,MOD);
———GB/Z1094.14—2011 电力变压器 第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的设计和

应用(IEC/TS60076-14:2009,IDT);
———GB/T1094.16—2013 电力变压器 第16部分:风力发电用变压器(IEC60076-16:2011,

MOD);
———GB/T1094.18—2016 电力变压器 第18部分:频率响应测量(IEC60076-18:2012,MOD);
———GB/T1094.101—2008 电力变压器 第10.1部分:声级测定 应用导则(IEC60076-10-1:

2005,IDT);
———GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求(IEC60079-0:2007,MOD);
———GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备(IEC60079-1:2007,

MOD);
———GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备(IEC60079-7:2006,

IDT);
———GB3836.4—2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备(IEC60079-11:

2006,MOD);
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———GB/T3836.5—2017 爆炸性环境 第5部分:由正压外壳“p”保护的设备(IEC60079-2:

2007,MOD);
———GB/T3836.6—2017 爆炸性环境 第6部分:由液浸型“o”保护的设备(IEC60079-6:2015,

MOD);
———GB/T3836.7—2017 爆炸性环境 第7部分:由充砂型“q”保护的设备(IEC60079-5:2015,

MOD);
———GB3836.8—2014 爆炸性环境 第8部分:由“n”型保护的设备(IEC60079-15:2010,MOD);
———GB3836.9—2014 爆炸性环境 第9部分:由浇封型“m”保护的设备(IEC60079-18:2009,

MOD);
———GB/T3836.11—2017 爆炸性环境 第11部分:气体和蒸气物质特性分类 试验方法和数

据(IEC60079-20-1:2010,IDT);
———GB3836.13—2013 爆炸性环境 第13部分:设备的修理、检修、修复和改造(IEC60079-19:

2010,MOD);
———GB3836.14—2014 爆炸性环境 第14部分:场所分类 爆炸性气体环境(IEC60079-10-1:

2008,IDT);
———GB/T3836.15—2017 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装(IEC60079-
14:2007,MOD);

———GB/T3836.16—2017 爆炸性环境 第16部分:电气装置的检查与维护(IEC60079-17:

2007,IDT);
———GB3836.17—2007 爆炸性气体环境用电气设备 第17部分:正压房间或建筑物的结构和使

用(IEC60079-13:1982,MOD);
———GB/T3836.18—2017 爆炸性环境 第18部分:本质安全电气系统(IEC60079-25:2010,

MOD);
———GB3836.19—2010 爆炸性环境 第19部分:现场总线本质安全概念(FISCO)(IEC60079-
27:2008,IDT);

———GB3836.20—2010 爆 炸 性 环 境 第20部 分:设 备 保 护 级 别(EPL)为 Ga级 的 设 备

(IEC60079-26:2006,IDT);
———GB/T3836.22—2017 爆炸性环境 第22部 分:光 辐 射 设 备 和 传 输 系 统 的 保 护 措 施

(IEC60079-28:2006,MOD);
———GB/T3836.24—2017 爆炸性环境 第24部分:由特殊型“s”保护的设备(IEC60079-33:

2012,MOD);
———GB/T5332—2007 可燃液体和气体引燃温度试验方法(IEC60079-4:1975,IDT);
———GB/T6994—2006 船舶电气设备 定义和一般规定(IEC60092-101:2002,IDT);
———GB/T12476.3—2017 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘

的场 所 分 类 (IEC60079-10-2:2009Explosiveatmospheres—Part10-2:Classificationof
areas—Explosivedustatmospheres,MOD);

———GB/T13499—2002 电力变压器应用导则(idtIEC60076-8:1997Powertransformers—Ap-
plicationguide);

———GB/T18380.12—2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电

缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法(IEC60332-1-2:2004,IDT);
———GB/T19518.1—2017 爆炸性环境 电阻式伴热器 第1部分:通用和试验要求(IEC60079-
30-1:2007,MOD);

———GB/T19518.2—2017 爆炸性环境 电阻式伴热器 第2部分:设计、安装和维护指南
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(IEC60079-30-2:2007,MOD);
———GB/T20936.1—2017 爆炸性环境用气体探测器 第1部分:可燃气体探测器性能要求

(IEC60079-29-1:2007,MOD);
———GB/T20936.2—2017 爆炸性环境用气体探测器 第2部分:可燃气体和氧气探测器的选

型、安装、使用和维护(IEC60079-29-2:2007,MOD);
———GB/T20936.3—2017 爆炸性环境用气体探测器 第3部分:固定式气体探测系统功能安全

指南(IEC60079-29-3:2014,MOD);
———GB/T20936.4—2017 爆炸性环境用气体探测器 第4部分:开放路径可燃气体探测器性能

要求(IEC60079-29-4:2009,MOD);
———GB/T22189—2008 船舶电气设备 专辑 液货船(IEC60092-502:1999,IDT);
———GB/T28561—2012 船舶电气设备 专辑 控制和测量仪表(IEC60092-504:2001,IDT)。
本部分由全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会(SAC/TC531)提出并归口。
本部分起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、江苏新航电气有限公司、交通部水运科学研

究所、武汉理工大学、中国船舶重工集团公司第七〇四所、中国船舶重工集团公司第七一四所。
本部分主要起草人:申宏斌、朱佳帅、白力群、章广春、陈刚、杨瑞、顾群、刘国庆、肖汉斌、曹小华、

潘林、高彦明、殷非、王传荣。
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港口船岸连接 第1部分:高压岸电连接
(HVSC)系统 一般要求

1 范围

本部分规定了船上和岸上高压岸电连接(HVSC)系统以及从岸上向船舶输送电力的系统的相关

要求。
本部分适用于HVSC系统和系统内下列设备的设计、安装和测试:
● 高压岸电配电系统;
● 岸船连接和接口设备;
● 变压器/电抗器;
● 半导体/旋转变流器;
● 船上配电系统;
● 控制、监控、联锁和能量管理系统(PMS)。
本系统不适用于入坞时的供电,例如进干船坞和船舶不作业时维护和修理。
国家有关机构、管理船舶运行主管部门、船东或负责岸电供应或配电系统的部门可以增加额外或替

代要求。
HVSC系统可应用于1MW及以上的船舶或带有高压供电的船舶。
本部分不涉及低压岸电连接系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB5226.3—2005 机械安全 机械电气设备 第11部分:电压高于1000Va.c.或1500Vd.c.但

不超过36kV的高压设备的技术条件(IEC60204-11:2000,IDT)
GB/T7358—1998 船舶电气设备 第201部分:系统设计 总则(IEC60092-201:1994,IDT)
GB/T29484—2013 船舶电气设备 第503部分:专辑 电压1kV以上至不大于15kV的交流

供电系统(IEC60092-503:2007,IDT)
IEC60034(所有部分) 旋转电机(Rotatingelectricalmachines)
IEC60076(所有部分) 电力变压器(Powertransformers)
IEC60079(所有部分) 爆炸性气体环境用电气设备(Electricalapparatusforexplosivegasat-

mospheres)
IEC60092-101:2002 船舶电气设备 第101部分:定义和一般规定(Electricalinstallationsin

ships—Part101:Definitionsandgeneralrequirements)
IEC60092-301:1995 船 舶 电 气 设 备  第 301 部 分:设 备  发 电 机 和 电 动 机 (Electrical

installationsinships—Part301:Equipment—Generatorsandmotors)
IEC60092-502:1999 船舶电气设备 专辑 液货船(Electricalinstallationsinships—Part502:

Tankers—Specialfeatures)
IEC60092-504:2001 船舶电气设备 专辑 控制和测量仪表(Electricalinstallationinships—

Part504:Specialfeatures—Controlandinstrumentation)
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