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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ２３８２—１９９５《硫化染料中游离硫磺含量的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２３８２—１９９５的主要变化如下：

———标准名称改为《硫化染料　游离硫磺含量的测定》；

———增加了试验报告内容（本版的第７章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：姬兰琴、沈日炯。

本标准于１９６６年首次发布为化工部颁标准 ＨＧ２３６５—１９６６，１９８０年修订并调整为国家标准

ＧＢ２３８２—１９８０，１９９５年第二次修订为ＧＢ／Ｔ２３８２—１９９５。
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硫化染料　游离硫磺含量的测定

１　范围

本标准规定了硫化染料中游离硫磺含量的测定方法。

本标准适用于硫化染料中游离硫磺含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２５０—１９８９　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

３　原理

用有机溶剂从硫化染料中萃取游离的硫磺，然后蒸馏除去有机溶剂，剩余物再与亚硫酸钠反应，用

碘标准滴定溶液滴定。根据所消耗碘标准滴定溶液的量计算游离硫磺含量。

４　试剂和材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的三级水。试验中所用标准滴定

溶液，在没有注明其他要求时，均按 ＧＢ／Ｔ６０１、ＧＢ／Ｔ６０３的规定制备与标定。检验结果的判定按

ＧＢ／Ｔ１２５０—１９８９中的５．２修约值比较法进行。

４．１　滤纸：定性快速滤纸。

４．２　甲苯。

４．３　无水亚硫酸钠。

４．４　乙酸溶液：质量分数为３６％。

４．５　甲醛溶液：质量分数为３６％。

４．６　碘标准滴定溶液：犮（１／２Ｉ２）＝０．１ｍｏｌ／Ｌ。

４．７　可溶性淀粉溶液：５ｇ／Ｌ。

５　仪器和设备

５．１　蒸馏设备。

５．２　电热套或其他加热设备。

５．３　索氏脂肪抽出器：２５０ｍＬ。

６　试验方法

６．１　样品准备

称取约１０ｇ染料样品（精确至０．００１ｇ），平铺于２００ｍｍ×２００ｍｍ滤纸的１／２面积上，将滤纸对叠
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