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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代 替 GB/T14905—2009《橡 胶 和 塑 料 软 管 各 层 间 粘 合 强 度 的 测 定》。本 标 准 与

GB/T14905—2009相比主要技术变化如下:
———增加了“术语和定义”一章(见第3章);
———扩大了7型试样的适用范围,不仅适用于相邻螺旋线间距大于10mm的软管,还给出了相邻

螺旋线间距小于10mm时制备试样方法的建议(见6.3.8,2009年版的5.3.8);
———修改了图1~图8,使这些图的表示更加准确、减少标准使用者的误解(见图1~图8,2009年

版的图1~图8)。
本标准使用翻译法等同采用ISO8033:2016《橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2941—2006 橡胶 物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO23529:2004,IDT);
———GB/T12833—2006 橡胶和塑料 撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析(ISO6133:

1998,IDT);
———GB/T17200—2008 橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验机(恒速驱动)技术规范(ISO5893:

2002,IDT)。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会(SAC/TC35)归口。
本标准起草单位:胜利油田长龙橡塑有限责任公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司。
本标准主要起草人:穆学杰、张义贵、王淑丽。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14905—1994、GB/T14905—2009。
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橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定

1 范围

软管各层间充分的粘合是软管在使用期间能否良好工作的基础。本标准规定了软管内衬层和增强

层、外覆层和增强层、增强层间、外覆层和外贴层(位于外覆层之外起保护作用的薄层)以及内衬层和镶

衬层(位于内衬层内,降低流体对内衬层渗透作用的薄层)之间的粘合强度的测定方法。本标准包含所

有尺寸的软管并包含以下型别的软管结构:
———机织织物;
———编织织物;
———针织织物;
———圆织织物;
———织物缠绕;
———帘子布;
———钢丝编织;
———钢丝缠绕;
———支撑螺旋线。
要使软管的性能令人满意,软管的各个部件之间应有足够的附着力。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO5893 橡胶和塑料试验设备 拉力、压力和弯曲型(恒速驱动) 技术规范(Rubberand
plasticstestequipment—Tensile,flexuralandcompressiontypes(constantrateoftraverse)—Specifi-
cation)

ISO6133 橡胶和塑料 撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析(Rubberandplastics—A-
nalysisofmulti-peaktracesobtainedindeterminationsoftearstrengthandadhesionstrength)

ISO23529 橡胶 物理试验方法试样制备和调节通用程序(Rubber—Generalproceduresforpre-
paringandconditioningtestpiecesforphysicaltestmethods)

3 术语和定义

ISO8330界定的术语和定义适用于本文件。
ISO和IEC维护的标准化工作中使用的术语数据库网址如下:
———IEC电工百科:http://www.electropedia.org/;
———ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp。

4 原理

在规定条件下,用标准尺寸的试样测定内衬层和增强层、外覆层和增强层、各增强层、外覆层和外贴
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