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木结构 销类紧固件屈服弯矩试验方法

1 范围

本标准规定了销类紧固件屈服弯矩的试验方法。
本标准适用于木结构用销类紧固件承受静弯曲荷载时的屈服弯矩的测试和评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

LY/T2059—2012 木结构用钢钉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
销类紧固件 doweltypefasteners
钉、码钉、螺栓、螺钉和圆销等细长的杆状紧固件。

3.2 
3.2.1

销类紧固件截面尺寸 fastenersectiondimension
(光面或有轮廓的)圆形销类紧固件除涂层之外杆的直径。

3.2.2
销类紧固件截面尺寸 fastenersectiondimension
方形销类紧固件除涂层之外截面的边长。

3.2.3
销类紧固件截面尺寸 fastenersectiondimension
椭圆形或矩形销类紧固件除涂层之外截面最小尺寸。

3.3
屈服弯矩 yieldmoment
销类紧固件在屈服荷载时所受的弯矩。
注:本标准中屈服载荷以荷载-挠度曲线与初始切线模量线偏离销类紧固件截面尺寸的5%交叉点处的载荷表示。

4 符号

下列符号适用于本文件。

d:销类紧固件截面尺寸,mm。

F:施加在销类紧固件上的静弯曲荷载,N。

Fy:从荷载挠度曲线确定的屈服荷载,N。
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