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前　　言

　　本标准４．４条款为强制性的，其余为推荐性的。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：云南中烟物资（集团）有限责任公司、国家烟草质量监督检验中心、红塔烟草（集

团）有限责任公司、红云烟草（集团）有限责任公司、红河烟草（集团）有限责任公司、南京金陵金箔股份有

限公司、浙江嘉兴民丰特种纸业有限公司、云南省造纸产品质量监督检验站、江苏大亚科技丹阳新型包

装材料分公司。

本标准主要起草人：顾波、邢军、王乐、李晓辉、桂永发、周艳、范多青、陈家明、李慧、李国智、方斌、陆

泉、钱强、秦云华、杨本彬、徐正秦、鲁俭、刘海宁、范宇洪。
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烟 用 内 衬 纸

１　范围

本标准规定了烟用内衬纸的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于复合、压纹、真空镀铝（转移）、镭射、印刷以及采用两种或两种以上工艺组合生产的烟

用内衬纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．３—２００２，ｉｄｔＩＳＯ５３４：１９８８）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸和纸板　水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００３，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序 第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９７４　纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定　漫射／垂直法（ＧＢ／Ｔ７９７４—２００２，ｎｅｑＩＳＯ２４７０：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７９７５　纸和纸板　颜色的测定 （漫反射法）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１０００６—１９８８　塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法（ｉｄｔＩＳＯ８２９５：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１０３４２　纸张的包装和标志

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９１４—１９９１　纸和纸板抗张强度的测定法（恒速拉伸法）（ｅｑｖＩＳＯ１９２４２：１９８５）

ＹＣ／Ｔ２０７　卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定　顶空气相色谱法

３　术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

３．１

烟用内衬纸　犻狀狀犲狉犾犻狀犲狉犳狅狉犮犻犵犪狉犲狋狋犲

衬于卷烟小盒内层的纸，对卷烟起一定防潮、保香等作用。

３．２

烟用内衬纸反面　狉犲狏犲狉狊犲狅犳犻狀狀犲狉犾犻狀犲狉犳狅狉犮犻犵犪狉犲狋狋犲

烟用内衬纸与卷烟小盒内烟支接触的一面为反面。

３．３

烟用内衬纸正面　狅犫狏犲狉狊犲狅犳犻狀狀犲狉犾犻狀犲狉犳狅狉犮犻犵犪狉犲狋狋犲

与烟用内衬纸反面相对的面为正面。

３．４

抗张能量吸收　狋犲狀狊犻犾犲犲狀犲狉犵狔犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀

将单位面积的纸或纸板拉伸至断裂时所做总功，以Ｊ／ｍ２ 表示。
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