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引  言

  本校准规范根据GB/T12705.1—2009 《纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:
摩擦法》对仪器的要求制定。

本校准规范为首次发布。
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织物防钻绒性试验仪 (摩擦法)校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的织物防钻绒性摩擦试验仪的校准 (以下简

称摩擦试验仪)。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T12705.1—2009 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

织物防钻绒性试验仪 (摩擦法)用于织物的防钻绒性能试验。一般试验仪基本结构

如图1所示,由转轮C、连杆机构 (曲柄摇杆机构)B和一个固定的定夹具A组成。

A—定夹具;B—连杆机构;C—转轮。

图1 摩擦试验仪基本结构示意

将样品袋两端分别用压板固定在定夹具和连杆机构的能随连杆运动的动夹具上。
动、定夹具间有一定距离。当电机带动连杆机构中的转轮C (曲柄)旋转时,摇杆作左

右摆动,动夹具 (连杆同时作椭圆运动,形成折叠的样品袋的相对摩擦,达到规定的摩

擦次数后,根据羽绒摩擦过程中,样品袋中钻出的羽绒数量,判定样品袋织物的防钻绒

性能。摩擦试验仪通常有单工位和双工位两种,图1为单工位。

4 计量特性

4.1 动、定夹具间距离误差
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