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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO17082:2004《气压传动 阀 商务文件中应包含的资料》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T786.1—2009 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数

据处理的图形符号(ISO1219-1:2006,IDT)
———GB/T3141—1994 工业液体润滑剂ISO黏度分类(eqvISO3448:1992)
———GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
———GB/T7940.1—2008 气动 五气口方向控制阀 第1部分:不带电气接头的安装面

(ISO5599-1:2001,IDT)
———GB/T7940.2—2008 气动 五气口方向控制阀 第2部分:带可选电气接头的安装面

(ISO5599-2:2001,IDT)
———GB/T17446—2012 流体传动系统及元件 词汇(ISO5598:2008,IDT)
———GB/T22107—2008 气动方向控制阀 切换时间的测量(ISO12238:2001,IDT)
———GB/T26142.1—2010 气动五通方向控制阀 规格18mm和26mm 第1部分:不带电气

接头的安装面(ISO15407-1:2000,IDT)
———GB/T26142.2—2010 气动五通方向控制阀 规格18mm和26mm 第2部分:带可选电

气接头的安装面(ISO15407-2:2003,IDT)
本标准做了下列编辑性修改:
———将标准名称改为《气动阀 商务文件中应包含的资料》;
———将国际标准表1 “合格证”资料“举例”栏 引 用 的“UL429”改 为“JB/T6378—2008”、将

“CSA22.2—139”改为“JB/T10606—2006”;
———将表1中“额定流量”的“举例”栏中C 值修正为“C=0.056dm3/(s·kPa)[5.6dm3/(s·

bar)]”;
———在“参考文献”中增加了JB/T6378—2008和JB/T10606—2006两个行业标准。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国液压气动标准化技术委员会(SAC/TC3)归口。
本标准负责起草单位:宁波索诺工业自控设备有限公司。
本标准参加起草单位:国家气动产品质量监督检验中心、奉化市星宇电子有限公司、宁波亚德客自

动化工业有限公司、宁波利达气动成套有限公司。
本标准主要起草人:毛信强、单位银、路波、毛乾晖、曹建波、方清华、陈早阳、夏家永。
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引  言

  在气动系统中,动力是通过闭合回路中的压缩空气来传递和控制的。
气动阀是气动控制系统中的重要组成部分。气动阀控制回路中压缩空气的流动方向、压力和流量

等,使气动执行机构获得必要的力、动作速度和改变运动方向。
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气动阀 商务文件中应包含的资料

1 范围

本标准规定了制造商在随同各类气动阀的商务文件中应包含的资料。
这些资料对于选用合适的气动阀是必不可少的。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO1219-1 流体传动系统及元件 图形符号和回路图 第1部分:图形符号(Fluidpower
systemsandcomponents—Graphicsymbolsandcircuitdiagrams—Part1:Graphicsymbols)

ISO3448 工业润滑油 ISO黏度分类(Industrialliquidlubricants—ISOviscosityclassification)

ISO4400 流体传动系统及元件 带接地触点的三脚电插头 特性和要求(Fluidpowersystems
andcomponents—Three-pinelectricalplugconnectorswithearthcontact—Characteristicsandrequire-
ments)

ISO5598 流体传动系统及元件 词汇(Fluidpowersystemsandcomponents—Vocabulary)

ISO5599-1 气动 五气口方向控制阀 第1部分:不带电气接头的安装面(Pneumaticfluidpow-
er—Five-Portdirectionalcontrolvalves—Part1:Mountinginterfacesurfaceswithoutelectricalcon-
nector)

ISO5599-2 气动 五气口方向控制阀 第2部分:带可选电气接头的安装面(Pneumaticfluid
power—Five-Portdirectionalcontrolvalves—Part2:Mountinginterfacesurfaceswithoptionalelectri-
calconnector)

ISO6358 使用可压缩流体元件的流量特性的测定(Pneumaticfluidpower—Componentsusing
compressiblefluids—Determinationofflow-ratecharacteristics)

ISO6952 流体传动系统和元件 带接地触点的两脚电插头 特性和要求(Fluidpowersystems
andcomponents—Two-pinelectricalplugconnectorswithearthcontact—Characteristicsandrequire-
ments)

ISO11727 气动 控制阀和其他元件气口和控制机构的标识(Pneumaticfluidpower—Identifica-
tionofportsandcontrolmechanismsofcontrolvalvesandothercomponents)

ISO12238 气动方向控制阀 切换时间的测量(Pneumaticfluidpower—Directionalcontrol
valves—Measurementofshiftingtime)

ISO15217 流体传动系统和元件 带接地触点的16mm方形电插头 特性和要求(Fluidpower
systemsandcomponents—16mmsquareelectricalconnectorwithearthcontact—Characteristicsand
requirements)

ISO15218 气动 二位三 通 电 磁 阀 安 装 面(Pneumaticfluidpower—3/2Solenoidvalves—

Mountinginterfacesurfaces)

ISO15407-1 气动 规格18mm和26mm的五通方向控制阀 第1部分:不带电气接头的安装

面(Pneumaticfluidpower—Five-Portdirectionalcontrolvalves,sizes18mmand26mm—Part1:
1
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