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磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程

1 范围

本规程适用于磁性 (磁阻式和磁力式)覆层厚度测量仪和电涡流式覆层厚度测量仪

(以下统称为测厚仪)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定技术规范

GB/T4956—2003 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T4957—2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

JB/T8393—1996 磁性、涡流式覆层厚度测量仪

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

磁性覆层厚度测量仪一般用于测量磁性金属基体上的非磁性覆盖层的厚度;电涡流

式覆层厚度测量仪一般用于测量非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度。
覆层测厚仪按指示方式可分为数字式和指针式两大类,测量范围一般在 (0~1250)μm,

大的可测至30mm,仪器最高分辨力可达0.1μm。仪器按示值最大允许误差划分为

AA~D五个准确度级别。仪器外形结构图如图1所示。

(a)数字式覆层厚度测量仪外形图           (b)指针式覆层厚度测量仪外形图

1—功能按键;2—数字显示器;3—打印机;       1—探头导线;2—探头;3—探头护套;

 4—电源开关;5—探头导线;6—探头;        4—球面测头;5—指示表;6—调零旋钮;

   7—探头护套;8—球面测头           7—增益旋钮;8—测量开关;9—电源开关

图1 覆层厚度测量仪外形图
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