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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５７）归口。

本标准负责起草单位：中国检验检疫科学研究院。

本标准主要起草人：周新、郝楠、蔡天培、马强、任司娜、陈会明、于文莲、陈伟。
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化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、

肉桂醛和香豆素的测定　气相色谱法

１　范围

本标准规定了化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的气相色谱测定方法。

本标准适用于化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定。

本标准的检出限为：柠檬醛３ｍｇ／ｋｇ，肉桂醇２．５ｍｇ／ｋｇ，茴香醇２ｍｇ／ｋｇ，肉桂醛２ｍｇ／ｋｇ，香豆素

３ｍｇ／ｋｇ；定量限为：柠檬醛１０ｍｇ／ｋｇ，肉桂醇７．５ｍｇ／ｋｇ，茴香醇７ｍｇ／ｋｇ，肉桂醛７ｍｇ／ｋｇ，香豆素

１０ｍｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

３　原理

用无水乙醇超声提取化妆品中的柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素，经高速离心，上清液以

微孔滤膜过滤，滤液用气相色谱进行分析，外标法定量，气相色谱质谱确认。

４　试剂和材料

除非另有说明，所有试剂均为分析纯，水为ＧＢ／Ｔ６６８２规定的一级水。

４．１　无水乙醇：色谱纯。

４．２　无水硫酸钠。

４．３　柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛、香豆素标准品：纯度均不小于９９％。

４．４　标准储备液：准确称取柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛、香豆素标准品各０．１０００ｇ置于１００ｍＬ

容量瓶中，用无水乙醇溶解并定容至刻度，摇匀，配制成柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素浓度均

为１０００μｇ／ｍＬ的标准储备液，于４℃避光保存，可使用三个月。

４．５　氮气、氢气：纯度均不小于９９．９９９％。

５　仪器和设备

５．１　气相色谱（ＧＣ）仪：配有火焰离子化检测器（ＦＩＤ）。

５．２　气相色谱质谱（ＧＣＭＳ）仪：配有电子轰击电离离子源（ＥＩ）。

５．３　超声波水浴。

５．４　离心机：转速不低于１２０００ｒ／ｍｉｎ。

５．５　具塞比色管：１０ｍＬ。

５．６　微孔滤膜：０．４５μｍ，有机相。
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