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前  言

  GB/T21412《石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作》分为十五个部分:
———第1部分:一般要求和推荐做法;
———第2部分:用于海底和海上的挠性管系统;
———第3部分:过出油管(TFL)系统;
———第4部分:水下井口装置和采油树设备;
———第5部分:水下脐带缆;
———第6部分:水下生产控制系统;
———第7部分:完井或修井隔水管系统;
———第8部分:水下生产系统的水下机器人(ROV)接口;
———第9部分:遥控操作工具(ROT)维修系统;
———第10部分:粘结性挠性管规格书;
———第11部分:用于海底和海洋的挠性管系统;
———第12部分:动态生产立管;
———第13部分:水下生产系统远程操作工具和接口;
———第14部分:水下高完整性压力保护系统;
———第15部分:水下结构物及管汇。
本部分为GB/T21412的第7部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO13628-7:2005《石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作 

第7部分:完井或修井隔水管系统》(英文版)。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T20972(所 有 部 分) 石 油 天 然 气 工 业 油 气 开 采 中 用 于 含 硫 化 氢 环 境 的 材 料

[ISO15156(所有部分)]
———GB/T22513—2013 石油和天然气工业 钻井和生产设备 井口设施和采油树设备

(ISO10423:2009,MOD)
———GB/T28259—2012 石油和天然气工业井下设备 井下安全阀设备(ISO10432:2004,

MOD)
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本部分起草单位:中海油研究总院。
本部分主要起草人:许亮斌、盛磊祥、王宇、王荣耀、蒋世全、郑利军。
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石油天然气工业
水下生产系统的设计与操作

第7部分:完井或修井隔水管系统

1 范围

GB/T21412的本部分规定了水下完井或修井(C/WO)隔水管系统设计、分析、材料、制造、测试和

从浮式装置进行安装的要求和建议。
本部分适用于所有新的完井或修井隔水管系统,也可适用于已有系统的调整和操作,以及在不同

地点和不同浮式装置的重复使用。本部分限于低合金碳钢制造的隔水管。由特殊材料如钛、复合材料

和柔性管制造的隔水管超出本部分的范围。
本部分包括设备如下:
———隔水管单根;
———连接器;
———修井控制系统;
———地面流动测试树;
———地面测试树提升框架;
———下部修井隔水管总成;
———防喷阀;
———承流阀;
———水下测试树;
———剪切短节;
———油管挂定位系统;
———钻井水龙头;
———环空循环软管;
———隔水管卡盘;
———脐带缆卡子;
———安装和测试工具;
———采油树帽下入工具。
未包括在本部分的相关设备如下:
———油管挂;
———采油树内外帽;
———油管挂下入工具;
———地面连续油管系统;
———地面电缆作业系统;
———地面测试树压井及生产跨接管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
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