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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３４８２—１９８３《电子设备雷击试验方法》、ＧＢ／Ｔ３４８３—１９８３《电子设备雷击试验导

则》和ＧＢ／Ｔ７４５０—１９８７《电子设备雷击保护导则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３４８２—１９８３、ＧＢ／Ｔ３４８３—１９８３和ＧＢ／Ｔ７４５０—１９８７相比主要变化如下：

１）　模拟雷击电压电流波形：

增加了１０／３５０μｓ、１．２／５０μｓ８／２０μｓ组合波、１０／１０００μｓ电压电流波形。

删除了４／３００μｓ电压波形。

２）　雷击试验电路：

增加了电源线、信号线的直接耦合和阻抗耦合的试验电路。

增加了电源线与信号线间的直接耦合和阻抗耦合的试验电路。

增加了雷击脉冲磁场试验。

３）　增加了试验程序。

４）　删除了雷击保护电路。

在本标准的制定过程中还注意了与ＧＢ／Ｔ１７６２７．１—１９９８《低压电气设备的高电压试验技术　第

一部分：定义和试验要求》（ｅｑｖＩＥＣ６１１８０１：１９９２）、ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９《电磁兼容　试验和测量技

术　浪涌（冲击）抗扰度试验》（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：１９９５）的协调。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出；

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：中国电信集团公司（广州研究院）、广东天乐通信设备有限公司。

本标准主要起草人：刘裕城、陈少川、陈健儿、田继清、张锦、杨建华、王华刚。

Ⅰ
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电子设备雷击试验方法

１　范围

本标准规定了工作电压１０００Ｖ（ＡＣ）或１５００Ｖ（ＤＣ）以下电子设备模拟雷击试验的试验条件、试

验电路和试验程序。

　　本标准适用于电子设备的模拟雷击试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．９—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４９：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７６２７．１—１９９８　低压电气设备的高电压试验技术　第一部分：定义和试验要求（ｅｑｖＩＥＣ

６１１８０１：１９９２）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

去耦网络　犱犲犮狅狌狆犾犻狀犵狀犲狋狑狅狉犽

用于防止施加到被测设备上的电涌影响其他不被试验的装置、设备或系统的电路。

３．２

保护接地线（犘犈线）　狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犲犪狉狋犺犻狀犵犮狅狀犱狌犮狋狅狉

为防电击用来与下列任一部分作电气连接的导线：外露可导电部分、装置外可导电部分、总接地线

或总等电位连接端子、接地极、电源接地点或人工中性点。

４　分类

电子设备如图１所示，图中电源线、信号线可能是多根或多种类的线。按有无保护接地线分为Ⅰ类

和Ⅱ类设备。

Ⅰ类设备：有保护接地线设备。

Ⅱ类设备：无保护接地线设备。
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