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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１９６《纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定》分为４个部分：

———第１部分：马丁代尔耐磨试验仪；

———第２部分：试样破损的测定；

———第３部分：质量损失的测定；

———第４部分：外观变化的评定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１１９６的第１部分。

本部分修改采用ＩＳＯ１２９４７１：１９９８《纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第１部分：马丁代尔

耐磨试验仪》。

本部分与ＩＳＯ１２９４７１：１９９８的主要差异为：

１．将一些适用于国际标准的描述改为适用于我国标准的表述。

２．将国际标准的引言以注的形式放入范围中。

３．“规范性引用文件”中将国际标准用对应的国家标准代替。

４．在范围中增加“涂层织物”。

５．删除定义３．３“检验间隔”。

６．６．１中增加对涂层织物磨料的要求。

７．删去了６．４中的“注：合适的仪器和材料的供应信息，与ＩＳＯ／ＴＣ３８秘书处联系。”

８．公式（Ｂ．１）中的系数由“９．３１”改为“９．８１”。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本部分由温州大荣纺织仪器有限公司、纺织工业标准化研究所负责起草。

本部分主要起草人：郝长振、徐路。
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纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定

第１部分：马丁代尔耐磨试验仪

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１１９６的本部分规定了马丁代尔试验仪和辅助材料的要求，用于按照ＧＢ／Ｔ２１１９６第２部分

至第４部分规定的试验方法测定织物耐磨特性。

本部分适用于试验下列织物的仪器：

ａ）　机织物和针织物；

ｂ）　绒毛高度在２ｍｍ以下的起绒织物；

ｃ）　非织造布；

ｄ）　涂层织物：以机织物、针织物为基布，且涂层部分在织物表面上形成连续的膜。

注：由于不同方法的结果之间没有可比性，因此在试验开始前就选定磨损试验方法，并在试验报告中记录。使用马

丁代尔仪测定织物抗起球性能见ＩＳＯ１２９４５２《纺织品　织物表面起毛起球性能的测定　第２部分：改型的马

丁代尔法》。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１１９６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１８００．４　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表（ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９，

ｅｑｖＩＳＯ２８６２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２５４３．１　纺织品　纱线捻度的测定　直接计数法（ＧＢ／Ｔ２５４３．１—２００１，ｅｑｖＩＳＯ２０６１：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ３８２０　纺织品　纺织品和纺织制品厚度的测定（ＧＢ／Ｔ３８２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４７４３　纱线线密度的测定　绞纱法（ＧＢ／Ｔ４７４３—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ２０６０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６６８　机织物密度的测定（ＧＢ／Ｔ４６６８—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ７２１１２：１９８４）

ＧＢ／Ｔ４６６９　纺织品　机织物单位长度和单位面积质量的测定（ＧＢ／Ｔ４６６９—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ３８０１：

１９７７）

ＧＢ／Ｔ６３４３　泡沫塑料和橡胶　表观（体积）密度的测定（ＧＢ／Ｔ６３４３—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ８４５：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１０６８５　羊毛　纤维直径的测定　投影显微镜法（ＧＢ／Ｔ１０６８５—１９８９，ｎｅｑＩＳＯ１３７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２１１９６．２　纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第２部分：试样破损的测定

（ＧＢ／Ｔ２１１９６．２—２００７，ＩＳＯ１２９４７２：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１１９６．３ 　纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第３部分：质量损失的测定

（ＧＢ／Ｔ２１１９６．３—２００７，ＩＳＯ１２９４７３：１９９８，ＭＯＤ）

ＦＺ／Ｔ２００１８　毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定（ＦＺ／Ｔ２００１８—２０００，ｅｑｖＩＳＯ３０７４：１９７５）

ＨＧ／Ｔ３０５０．３　橡胶或塑料涂覆织物　整卷特性的测定 　 第３ 部分：测定厚度的方法

（ＨＧ／Ｔ３０５０．３—２００１，ｉｄｔＩＳＯ２２８６３：１９９８）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２１１９６的本部分。
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