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标准铂铑10-铂热电偶检定规程

  本规程适用于新制造和使用中的1等、2等标准铂铑10-铂热电偶的检定。

一 概  述

1,2等标准铂铑10-铂热电偶是热电偶系列中准确度较高,物理、化学性能良好,
在高温下有很好的抗氧化性能,热电动势的稳定性和复现性很好的热电偶。因此,它作

为标准计量器具,在 (419.527~1084.62)℃温区用于温度量值传递,也用于该温区内

精密测温。

二 技 术 要 求

1 1,2等标准铂铑10-铂热电偶 (以下简称标准热电偶),它的正极 (SP)为含铑10%
的铂铑合金,负极 (SN)为纯铂。

2 新制标准热电偶的电极直径为0.5-0.015mm,长度不小于1000mm,使用中的标准

热电偶的电极长度不小于900mm。

3 新制标准热电偶,电极的线径应均匀,表面平滑、光洁、测量端的焊接点圆滑、端

正、光亮、直径为 (1.1~1.3)mm的球状,使用中的标准热电偶,允许电极稍有弯

曲,表面略有暗色,但电极上不允许有焊点、裂痕及明显缩径。

4 标准热电偶测量端温度在铜点 (1084.62℃)、铝点 (660.323℃)或锑点 (630.63℃)
及锌点 (419.527℃),参考端温度为0℃时,其热电动势应满足如下要求:

E(tCu)=(10.575±0.015)mV
E(tAl)=5.860+0.37[E(tCu)-10.575]±0.005mV
E(tSb)=5.553+0.37[E(tCu)-10.575]±0.005mV
E(tZn)=3.447+0.18[E(tCu)-10.575]±0.005mV

5 标准热电偶的稳定性,由其铜点的热电动势变化决定。对1,2等标准热电偶,新制

造的分别不大于3μV、5μV,使用中的分别不大于5μV、10μV。

6 经常使用的标准热电偶,为保证量值准确可靠,应根据使用情况进行必要的监督性

校验。
监督性校验是以高一等级或不经常使用的同等级热电偶作标准器,其合格与否由铜

点上测得的热电动势与证书中给出的热电动势的差值决定。对1,2等标准热电偶,其

值分别不大于4μV、7μV。

7 标准热电偶必须套上清洁的不污染热电偶的双孔绝缘管,此管外径ϕ (3~4)mm,
孔径ϕ (0.8~1.0)mm,长度 (500~550)mm。标准热电偶平时应放在无污染、不

受机械应力的条件下保存。

三 检定仪器、设备和条件

8 检定标准热电偶应具备的仪器、设备和实验室条件
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