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建筑纱门窗抗风性能检测方法

1 范围

本标准规定了建筑纱门窗抗风性能的术语和定义、检测原理、分级、检测装置、检测准备、检测方法、
检测评定及检测报告。

本标准适用于民用建筑纱门、纱窗抗风性能检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
抗风性能 windloadresistanceperformance
纱门窗处于正常关闭状态且内外侧气流无阻碍情况时,在风压作用下,纱门窗不发生功能障碍及损

坏的能力。

3.2
纱门窗框 frameforscreensofwindowsanddoors
用于安装纱网的框架或杆件。

4 检测原理

4.1 动风压检测方法原理

在螺旋桨风机产生的空气流作用下,模拟试件受到风压作用的状态,卸载后测量残余变形,以及观

察试验过程中试样是否发生损坏和功能障碍,以确定试件的抗风性能。

4.2 静风压检测方法原理

采用静压箱方法进行测试。将纱门窗安装到测试箱体上,并用塑料薄膜覆盖纱网,通过供压系统向

箱体施加静风压,从而对试样进行检测。测量卸载后的残余变形,以及观察试验过程中试样是否发生损

坏和功能障碍,以确定试件的抗风性能。

5 分级

5.1 动风压检测分级

采用定级检测风速ν作为分级指标,分级见表1。
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