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前  言
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本标准参加起草单位:环球石材(东莞)有限公司、福建省凤山石材集团凤凰山装饰工程有限公司、
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本标准主要起草人:周俊兴、王伯瑶、赵宏洁、陈军营、李怀亮、魏华、侯钦超、陈永远、王智鑫、高小乐、

李成。
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干挂石材用金属挂件

1 范围

本标准规定了干挂石材用金属挂件(以下简称挂件)的术语和定义、产品分类、尺寸、技术要求、试验

方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于干挂石材施工安装用金属挂件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T192 普通螺纹 基本牙型

GB/T193 普通螺纹 直径与螺距系列

GB/T196 普通螺纹 基本尺寸

GB/T197 普通螺纹 公差

GB/T3098.15 紧固件机械性能 不锈钢螺母

GB/T5574 工业用橡胶板

GB/T9966.7 天然饰面石材试验方法 第7部分:检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法

GB/T32834 干挂饰面石材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单体挂件 singleanchoringcomponent
连接石材与主体受力结构的单体金属构件[见图1中a)、b)]。

3.2
组合挂件 assembledanchoringsystem
连接石材与主体受力结构的组合式金属构件[见图1中c)、d)],主要包括插板和主托板。

3.3
背栓组合挂件 boltanchoringsystem
在石材背面通过打孔安装金属膨胀构件从而固定干挂石材,再与金属构件组合成的挂装[见图1中

e)、f)]。

4 分类与标记

4.1 分类

4.1.1 单体挂件

4.1.1.1 按形状主要有如下两种类型:
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