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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８８０２系列国家标准等同采用ＩＥＣ６１６４３系列标准，目前已经转化为我国国家标准的有：

———ＧＢ１８８０２．１—２００２　低压配电系统的电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．１２—２００６　低压配电系统的电涌保护器（ＳＰＤ）　第１２部分：选择和使用导则；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１—２００４　低压电涌保护器　第２１部分：电信和信号网络的电涌保护器

（ＳＰＤ）———性能要求和试验方法；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．２２—２００８　低压电涌保护器　第２２部分：电信和信号网络的电涌保护器（ＳＰＤ）

选择和使用导则；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．３１１—２００７　低压电涌保护器元件　第３１１部分：气体放电管（ＧＤＴ）规范；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．３２１—２００７　低压电涌保护器元件　第３２１部分：雪崩击穿二极管（ＡＢＤ）规范；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．３３１—２００７　低压电涌保护器元件　第３３１部分：金属氧化物压敏电阻（ＭＯＶ）

规范；

———ＧＢ／Ｔ１８８０２．３４１—２００７　低压电涌保护器元件　第３４１部分：电涌抑制晶闸管（ＴＳＳ）规范。

本部分是ＧＢ／Ｔ１８８０２的第２２部分，等同采用ＩＥＣ６１６４３２２：２００４，除有编辑性修改外，也更正了

ＩＥＣ６１６４３２２：２００４中的错误。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ均为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国避雷器标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：西安电瓷研究所、上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分参与起草单位：南京菲尼克斯电气有限公司、南通信达电器有限公司、广东省佛山科星电子

有限公司。

本部分主要起草人：程文怡、尹天文。
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引　　言

　　本部分是电信和信号ＳＰＤ及其与电源线路的ＳＰＤ组合在同一个外壳中的组件应用于电信和信号

线路的导则。定义、要求和试验方法在ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１—２００４中给出。确定使用ＳＰＤ是基于对所述

及的网络和系统中可预见的风险分析。因为电信和信号系统可能需要长距离的线路，无论是地下线路

或架空线路可能遭受到雷电、电力线路故障和电源线路或负载线路开闭产生的过电压的严重影响，如果

这些线路没有保护，则对信息技术设备（ＩＴＥ）产生的风险也可能是严重的。其他可能影响决定使用

ＳＰＤ的因素有当地的规程和保险条款。本部分为评估是否需要ＳＰＤ、ＳＰＤ的选择、安装和规格，以及为

达到ＳＰＤ之间和ＳＰＤ与安装在电信和信号线路中的ＩＴＥ之间的配合等提供了指南。

ＳＰＤ的配合确保ＳＰＤ之间以及ＳＰＤ和被保护的ＩＴＥ之间的相互作用能实现。ＳＰＤ的配合要求

前级ＳＰＤ的电压保护水平（犝Ｐ）和允通电流（犐Ｐ）不超过后接ＳＰＤ或ＩＴＥ的耐受能力。

一般来说，最接近电涌冲击源的ＳＰＤ转移了大部分的电涌，下级的ＳＰＤ将转移剩下的或残余的电

涌。系统中ＳＰＤ的配合受到ＳＰＤ和被保护设备的操作以及连接ＳＰＤ的系统特性的影响。

在试图达到适当的配合时，应检查下列的变化因素：

———电涌冲击的波形（脉冲或交变）；

———设备耐受过电压／过电流而不损坏的能力；

———安装，例如ＳＰＤ之间或ＳＰＤ和ＩＴＥ之间的距离；

———ＳＰＤ的限压水平和响应时间。

ＳＰＤ的性能及其与其他ＳＰＤ的配合可能受到先前遭受过的瞬态冲击的影响。对达到ＳＰＤ极限能

力的瞬态冲击，这种影响尤其明显。如果对所考虑的ＳＰＤ处理电涌的大小和严酷性有较大的疑问，建

议使用具有较高能力的ＳＰＤ。

配合不好的一个直接影响可能是最接近电涌源的ＳＰＤ被旁路，产生的后果是使得后级的ＳＰＤ不

得不承受全部电涌，这可能导致该ＳＰＤ损坏。

缺乏配合也可能导致设备损坏，严重时可能导致火灾危险。

用于本部分的ＳＰＤ的设计有几种技术，这些技术在标准正文中阐明，也在资料性附录Ａ和附录Ｂ

中说明。
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低压电涌保护器

第２２部分：电信和信号网络的

电涌保护器（犛犘犇）　选择和使用导则

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８８０２的本部分适用于系统标称电压不超过交流１０００Ｖｒ．ｍ．ｓ和直流１５００Ｖ的电信和信

号网络中电涌保护器（ＳＰＤ）的选择、运行、安装和配合等的导则。

本部分也适用于组合在同一个外壳中用于信号线路和电源线路保护的ＳＰＤ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８８０２的本部分的引用而成为本部分的条款，凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４５：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ１８８０２．１—２００２　低压配电系统的电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法

（ＩＥＣ６１６４３１：１９９８，ＩＤＴ１
））

ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１—２００４　低压电涌保护器　第２１部分：电信和信号网络的电涌保护器（ＳＰＤ）———

性能要求和试验方法（ＩＥＣ６１６４３２１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９２７１．１—２００３　雷电电磁脉冲的防护　第１部分：通则（ＩＥＣ６１３１２１：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９２７１．２—２００５　雷电电磁脉冲的防护　第２部分：建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地

（ＩＥＣ／ＴＳ６１３１２２：１９９９，ＩＤＴ）

ＩＴＵＴＫ．３１：１９９３　用户建筑物内电信装置的连接结构和接地

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

耐受能力　狉犲狊犻狊狋犻犫犻犾犻狋狔

ＳＰＤ或信息技术设备（ＩＴＥ）耐受过电压或过电流而不损坏的能力。

注：本定义引自ＩＥＣ６１６６３２：２００１
［１］２

）
并按其应用做了修改。设备在过电压／过电流期间可能失去某些功能，但在

过电压或过电流作用过后应恢复正常工作。

１）　ＩＥＣ６１６４３１新的版本目前正在考虑中。

２）　方括号中的数字查阅参考文献。

３．２

多通道犛犘犇　犿狌犾狋犻狊犲狉狏犻犮犲狊狌狉犵犲狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犱犲狏犻犮犲

一个ＳＰＤ保护两个或多个服务设施，如电源、电信和信号，其封装于一个外壳中并在电涌时提供各

服务设施之间的基准等电位连接。
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