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海洋大气干沉降物中总硫的测定
非色散红外吸收法

1 范围

本标准规定了非色散红外吸收法测定海洋大气干沉降物样品中的总硫。
本标准适用于海洋大气干沉降物样品中总硫浓度的测定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
海洋大气干沉降物 oceanatmosphericdrydeposition
在海-气界面中停留的气溶胶,粒径范围在100μm以下海洋大气悬浮颗粒物的总称。

2.2 
总硫 totalcarbon;TS
标准物质或样品中所含有的硫元素的总称,包括有机态硫元素和无机态硫元素,以硫元素的质量分

数来表示。

3 方法原理

样品中的硫元素经高温充分燃烧后生成为二氧化硫或三氧化硫,经过还原柱将三氧化硫转化为二

氧化硫,在载气的推动下,二氧化硫经吸附-解吸与其他气体分离后进入非色散红外吸收检测器(NDIR)
进行检测。根据样品燃烧后产生的二氧化硫红外吸收信号值与对应的单位质量硫元素的响应信号值,
计算样品中硫元素的含量。

4 试剂和材料

4.1 试剂*

* 除非另作说明,4.1中所用试剂均为分析纯。

4.1.1 对氨基苯磺酸 (sulfanilicacid),分析纯或以上级别纯度,干燥温度:105℃,干燥时间:不小于

1h,在干燥皿中冷却至室温备用。

4.1.2 仪器厂家推荐的其他标准品。

4.2 气体

4.2.1 氦气或氩气(载气),纯度不小于99.995%,水分不大于10-6g/L,配有气体减压阀,气压表量程:

0MPa~0.4MPa。

4.2.2 氧气,纯度不小于99.995%,水分不大于10-6g/L,配有氧气减压阀,气压表量程:0MPa~
0.6MPa。
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