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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８８０２《低压电涌保护器（ＳＰＤ）》系列标准的结构及名称预计如下：

———低压配电系统用电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法（ＧＢ１８８０２．１—２００２／

ＩＥＣ６１６４３１：１９９８）；

———低压配电系统用电涌保护器（ＳＰＤ）第１２部分：选择和使用导则；

———低压电涌保护器　第２１部分：电信和信号网络用低压电涌保护器（ＳＰＤ）———性能要求和试验

方法（ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１—２００４／ＩＥＣ６１６４３２１：２０００）；

———低压电涌保护器　第２２部分：电信和信号网络用低压电涌保护器（ＳＰＤ）———选择和使用

导则；

———低压电涌保护器元件　第３１１部分：气体放电管（ＧＤＴ）规范；

———低压电涌保护器元件　第３２１部分：雪崩击穿二极管（ＡＢＤ）规范（ＧＢ／Ｔ１８８０２．３２１—２００７）；

———低压电涌保护器元件　第３３１部分：金属氧化物压敏电阻（ＭＯＶ）规范（ＧＢ／Ｔ１８８０２．３３１—

２００７）；

———低压电涌保护器元件　第３４１部分：电涌抑制晶闸管（ＴＳＳ）规范。

本部分为《低压电涌保护器元件　第３３１部分：金属氧化物压敏电阻（ＭＯＶ）规范》。

本部分等同采用ＩＥＣ６１６４３３３１：２００３《低压电涌保护器元件　第３３１部分：金属氧化物压敏电阻

（ＭＯＶ）规范》。

本部分与ＩＥＣ６１６４３３３１：２００３的主要差异体现在：

———３．２．１待机电流的定义删去明显错误的注２（图文不符）；

———８．５．１中符号犔Ｖ 是持续时间的概念，该符号已用于等效串联电感，显然是编辑性错误，因此，

改为犔ｆ；

———附录Ａ．２．２．３改为Ａ．２．３属编辑性问题；

———本部分列出的规范性引用文件中的国家标准均已采用ＩＥＣ标准，但采用程度不同。

本部分中章、条的编排顺序与ＩＥＣ６１６４３３３１：２００３一致。

本部分附录Ａ中出现的Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类试验与ＧＢ１８８０２．１—２００２中的Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级试验相

对应。

本部分的附录Ａ是规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国避雷器标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：西安电瓷研究所。

本部分参加起草单位：贵州飞舸电子有限公司、西安市西无二电子信息集团有限责任公司、君耀电

子、广东省佛山科星电子有限公司、汕头市鸿志电子有限公司、科通通信技术（深圳）有限公司。

本部分主要起草人：王玉平、费自豪、王建文、贺西民。

Ⅰ
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低压电涌保护器元件

第３３１部分：金属氧化物压敏

电阻（犕犗犞）规范

１　范围

本部分是用于交流１０００Ｖ及以下或直流１５００Ｖ及以下供电线路、通信及信号系统中用来保护

设备、人员或两者免受高的瞬态电压的危害的金属氧化物压敏电阻的试验规范。

本规范适用于双电极ＭＯＶ，不适用于混合装置。本规范也不考虑零配件及其安装对ＭＯＶ特性的

影响。所给出的特性仅适用于按试验所述的方式安装的 ＭＯＶ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则 （ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅｂ和导则：碰撞

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｂ：盐雾、交变（氯化

钠溶液）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２８—２００５　 电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｔ：锡焊

（ＩＥＣ６００６８２２０：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ１８８０２．１—２００２　低压配电系统的电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法

（ＩＥＣ６１６４３１：１９９８，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００６８２６：１９９５　环境试验　第２６部分：试验　试验Ｆｃ：振动（正弦）

ＩＥＣ６００６８２７８：２００１　环境试验　第２７８部分：试验 试验箱：湿热／稳态

３　术语、符号及定义

下列术语和定义以及符号适用于本部分。

３．１

额定值　狉犪狋犻狀犵狊

不使 ＭＯＶ损坏的极限能力或极限条件。

注：极限条件可以是最大值，也可以是最小值。

３．１．１

单次脉冲峰值电流　狊犻狀犵犾犲狆狌犾狊犲狆犲犪犽犮狌狉狉犲狀狋

犐犜犕

不引起 ＭＯＶ失效，可单次施加规定波形脉冲的额定最大值。

注：除非另有规定，应采用８／２０μｓ波形。某些情况下也可施加额定线电压。
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