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前　　言

　　《低压电涌保护器（ＳＰＤ）》系列标准的结构及名称预计如下：

———低压配电系统用电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法（ＧＢ１８８０２．１：２００２／

ＩＥＣ６１６４３１：１９９８）；　

———低压配电系统用电涌保护器（ＳＰＤ）　第１２部分：选择和使用导则；

———低压电涌保护器　第２１部分：电信和信号网络用低压电涌保护器（ＳＰＤ）　性能要求和试验方

法（ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１：２００４／ＩＥＣ６１６４３２１：２０００）；

———低压电涌保护器　第２２部分：电信和信号网络用低压电涌保护器（ＳＰＤ）　选择和使用导则；

———低压电涌保护器元件　第３１１部分：气体放电管（ＧＤＴ）规范；

———低压电涌保护器元件　第３２１部分：雪崩击穿二极管（ＡＢＤ）规范；

———低压电涌保护器元件　第３３１部分：压敏电阻（ＭＯＶ）规范；

———低压电涌保护器元件　第３４１部分：电涌抑制晶闸管（ＴＳＳ）规范。

本部分为电涌抑制晶闸管（ＴＳＳ）规范，等同采用ＩＥＣ６１６４３３４１：２００１《低压电涌保护器元件　电涌

抑制晶闸管（ＴＳＳ）规范》（英文版）。在技术内容上等同上述ＩＥＣ标准，编写规则符合 ＧＢ／Ｔ１．１的

要求。

本部分做了以下编辑性修改：

ａ）　用小数点‘．’代替作为小数点的逗号‘，’；

ｂ）　删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国避雷器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８１）归口。

本部分起草单位：西安电瓷研究所，西安电力电子研究所。

本部分主要起草人：祝嘉喜、秦贤满、桑建平、邵晓萍。
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低压电涌保护器元件

第３４１部分：电涌抑制晶闸管（犜犛犛）规范

１　范围

本部分适用于以钳制和保护的方式限制过电压和分流电涌电流而设计的电涌抑制晶闸管（ＴＳＳ），

特别适用于电信网络的电涌保护器件。

本部分包含的内容：

———术语、文字符号和定义；

———基本功能、形状和元器件结构；

———工作条件和失效模式；

———额定值验证和特性模式测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ４０２３—１９９７　半导体分立器件和集成电路　第２部分：整流二极管（ｅｑｖＩＥＣ６０７４７２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ４７９８．９　电工电子产品应用环境条件　产品内部的微气候（ＧＢ／Ｔ４７９８．９—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ

６０７２１３９：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１４７３３．３　电信术语　可靠性、可维护性和业务质量（ＧＢ／Ｔ１４７３３．３—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６００５０：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ１５２９１—１９９４　半导体器件　第６部分：晶闸管（ｅｑｖＩＥＣ６０７４７６：１９８３）

　　注：ＴＳＳ同ＧＢ／Ｔ１５９２１—１９９４描述的晶闸管的性能和应用有本质的不同。这些不同需要修改一些特性的描述和

引入一些新术语。这些变化和增加的内容在第３章中给出。

ＧＢ／Ｔ１６８９６．１—１９９７　高电压冲击试验用数字记录仪　第一部分：对数字记录仪的要求（ｅｑｖＩＥＣ

６１０８３１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１７５７３—１９９８　半导体器件　分立器件和集成电路　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６０７４７１：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：

１９９５）

ＩＥＣ６００５０（７０２）　电信术语　振荡、信号和相关器件

ＩＥＣ６００９９４　交流无间隙金属氧化物避雷器

ＩＥＣ６０７２１３３　环境条件的分级　第３部分　环境参数及其严酷等级组的分类分级　第３节：电

工电子产品应用环境条件　有气候防护场所固定使用

ＩＥＣ６０７４９：１９９６　半导体器件　机械和气候试验方法

ＩＴＵＴＫ．２０：１９９６　电信交换设备对过电压和过电流的抵抗

ＩＴＵＴＫ．２１：１９９６　用户端对过电压和过电流的抵抗

ＩＴＵＴＫ．２８：１９９３　保护电信设备用半导体避雷器组件特性

３　术语、符号和定义

下列术语、文字符号和定义适用于本部分。
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