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泡核桃栽培技术规程

1 范围

本标准规定园地选择、造林、树体管理、土肥水管理、坚果采收、病虫害防治技术要求。
本标准适用于泡核桃适宜栽培区生产与流通。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20398 核桃坚果质量等级

3 园地选择

3.1 造林地选择

3.1.1 气候

应选择年平均温度12.7℃~16.9℃,最冷月平均气温4℃~10℃,极端最低温度-5.0℃,全年日

照时数在2000h以上,年降雨量800mm~1200mm的地区。

3.1.2 立地

3.1.2.1 根据定植品种不同,选择阳坡或半阳坡,地形开阔,阳光充足的地块。

3.1.2.2 选择坡度≤25°、土层厚度≥1.0m、地下水位≤1.5m、通透性良好的微酸性砂壤土、轻壤土和

壤土的地块。

3.2 品种选择

3.2.1 选用各地品种审定委员会审(认)定适宜当地的良种作为主栽品种。

3.2.2 一个种植园主栽品种一至两个为宜。

4 造林

4.1 挖定植穴

栽植前2月~3月进行整地,定植穴规格(长×宽×深):1m×1m×1m,挖穴时将表土和心土分

开堆放。每穴施腐熟的农家肥30kg~50kg、过磷酸钙3kg备足肥料。

4.2 密度要求

4.2.1 纯核桃园早实品种种植,每667m2 栽植22株~33株;晚实品种每667m2 栽植15株~22株。

4.2.2 间作核桃园早实品种种植,每666.7m2 栽植10株~20株;晚实品种每667m2 栽植8株~
10株。
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